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1. INTRODUCAO

De acordo com a Lei Estadual n° 7.663/1991, que instituiu a Politica e o Sistema
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hidricos do Estado de S&o Paulo, o
Relatorio de Situacdo dos Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica € o instrumento
de gestao para avaliacdo da eficacia do Plano de Bacia Hidrogréafica (PBH).

O artigo 19 da Lei Estadual n° 7.663/1991, estabelece:

Artigo 19 - Para avalia¢éo da eficacia do Plano Estadual de Recursos Hidricos
e dos Planos de Bacias Hidrogréficas, o Poder Executivo fara publicar
relatério anual sobre a “Situacdo dos Recursos Hidricos no Estado de Sao
Paulo” e relatérios sobre a “Situacdo dos Recursos Hidricos das Bacias
Hidrograficas”, de cada bacia hidrografica objetivando dar transparéncia a
administracdo publica e subsidios as a¢bes dos Poderes Executivo e
Legislativo de &mbito municipal, estadual e federal.

§ 1.° - O relatério sobre a “Situagdo dos Recursos Hidricos no Estado de Séao
Paulo” devera ser elaborado tomando-se por base o conjunto de relatérios
sobre a “Situacdo dos Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica”.

§ 2.° - Os relatérios definidos no “caput” deste artigo deverdo conter no
minimo:

| - a avaliacdo da qualidade das aguas;
Il - 0 balanco entre disponibilidade e demanda;

lll - a avaliacdo do cumprimento dos programas previstos nos varios planos
de Bacias Hidrogréficas e no de Recursos Hidricos;

IV - a proposicéo de eventuais ajustes dos programas, cronogramas de obras
e servico e das necessidades financeiras previstas nos varios planos de
Bacias Hidrograficas e no de Recursos Hidricos;

V - as decisfes tomadas pelo Conselho Estadual e pelos respectivos Comités
de Bacias.

Até o ano de 2016, os Comités de Bacias deviam aprovar o Relatério de
Situacéo (RS) até 30 de marco de cada ano. Porém, a Lei Estadual n° 16.337/2016,
gue dispbe sobre o Plano Estadual de Recursos Hidricos (PERH), alterou o prazo para
30 de junho. Em 2021, o Coordenadoria de Recursos Hidricos flexibilizou a entrega
dos Relatérios de Situacdo devido a demora na obtencéo de parte dos dados?®.

Atendendo ao disposto na legislagéo, procede-se a elaboracéo do presente
Relatério de Situacdo dos Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Alto Tieté 2021,
ano base 2020.

1 Oficio Circular CRHi n°® 53/2021.
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2. METODOLOGIA

A metodologia de avaliacdo dos recursos hidricos escolhida para todo o Estado
de Séo Paulo é uma metodologia baseada no modelo GEO (Global Environmental
Outlook), adaptada pelo Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas (IPT).

Conhecida como FPEIR (Forca-Motriz, Presséo, Estado, Impacto e Resposta),
a metodologia utiliza indicadores de diversas naturezas para simplificar a informacao
relacionada a fendmenos complexos ocorridas em um dado sistema, possibilitando o
acompanhamento temporal destas mudancas.

O método FPEIR considera a inter-relacéo das cinco categorias de indicadores,
da seguinte forma: a Forca Motriz - atividades antropicas (crescimento populacional e
econdmico, urbanizacao, intensificacdo das atividades agropecuarias etc.), produz
Pressdo no meio ambiente (emissdo de poluentes, geracdo de residuos etc.), que
afeta seu Estado, (disponibilidade, demanda e qualidade dos recursos hidricos;
atendimento e perdas de 4gua; atendimento e coleta de lixo, coleta e tratamento de
esgotos; sistemas de drenagem urbana), que, por sua vez, podera acarretar Impactos
na saude humana e nos ecossistemas, levando a sociedade (Poder Publico,
populacdo em geral, organizacdes civis, usudrios de agua etc.) a emitir Respostas, na
forma de medidas que visem reduzir as pressdes diretas ou os efeitos indiretos no
estado do ambiente. As repostas ocorrem por meio de medidas, as quais podem ser
direcionadas a qualquer compartimento do sistema, isto é, a resposta pode ser
direcionada para a Forca-Motriz, para Pressao, para o Estado ou para os Impactos
(Figura 1).

A utilizacdo desta metodologia resulta em uma proposta tecnicamente
justificada para cada variavel, com tabelas demonstrativas dos indicadores e seus
parametros, permitindo uma analise objetiva das condicdes da bacia e do

desenvolvimento da gestdo na mesma.
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Figura 1- Inter-relacionamento de indicadores através do método FPEIR.

FORCA-MOTRIZ RESPOSTA
* TGCA, IPRS, IDH-M; * Melhoriae ampliagdo dos sistemas
* Comeércio, Industria, -~ de saneamento;
/ Servigos, Agropecuaria e * Remediacdode areas contaminadas;
Mineracao; * Qutorga, monitoramentoe
* Uso e ocupagdodosolo. fiscalizacdo dos usos da agua;
PRESSAO * Recuperacaode areas degradadas.

* Demanda por 4gua; /
* Usos multiplos da agua;

* Saneamentourbanoe rural;
* Erosdoe assoreamento;

» Areas contaminadas. IMPACTO
* Doengas de veiculagdo

ESTADO hidrica e restri¢do de

* Qualidade das aguas superficiais, balneabilidade;
subterraneas, litoranease para / * Danosa vida aquatica;
abastecimento; * Conflitos na exploragdoe

* Disponibilidade de agua superficial e uso das aguas;
subterranea; * Custoe interrupgdono

* Desconformidade em relagdoao fornecimento de agua
enquadramento;

* Déficits dos sistemas de saneamento;
* Enchente e estiagem.

Fonte: CRHI, 2021

Em 2021, como ja mencionado, a CRHI permitiu a aprovacao dos Relatorios de
Situacdo até 15 de dezembro devido a diversos fatores que dificultaram a obtencdo
dos indicadores. Ao contrario de anos anteriores, onde os indicadores eram
disponibilizados geralmente em meados de marco ou abril, em 2021 a disponibilizacédo
final dos dados ocorreu apenas em 22 de outubro. Além disso, a pandemia da COVID-
19 afetou a obtencéo de diversos resultados para o ano de 2020, o que compromete
a comparagdo com os indicadores dos anos anteriores. Por esses motivos,
excepcionalmente para o Relatério de Situacdo 2021, ano base 2020, a Fundacédo
Agéncia da Bacia Hidrografica do Alto Tieté (FABHAT) optou por analisar apenas 0s
indicadores minimos solicitados pela CRHI e que constam nos quadros sintese.

Além dos indicadores, foi realizada a analise das acbes “planejadas x
executadas” do PA/PI para o ano de 2020 bem como a revisdo do PA/PI 2022-2023,
em especial, para atendimento a Deliberagdo CRH n° 246/20212.

2 Aprova a revisdo dos Programas de Duracdo Continuada — PDC para fins da aplicagdo dos instrumentos previstos
na politica estadual de recursos hidricos.
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Apos a elaboracédo pela FABHAT, o presente documento foi encaminhado para
apreciacdo e contribuicdo em reunido do Grupo de Trabalho Plano da Bacia (GT
Plano), conjunta com todas as Camaras Técnicas e demais Grupos de Trabalho do
CBH-AT.

3. CARACTERISTICAS GERAIS DA UGRHI-06

A Bacia Hidrografica do Alto Tieté (BHAT) corresponde a Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hidricos (UGRHI) 06, coincidindo com aproximadamente
70% do territorio da Regido Metropolitana de S&do Paulo (RMSP) e representando
99,5% de sua populacdo. Dessa forma, a regido € caracterizada por densidades
demograficas e taxas de urbanizacao elevadas.

A bacia abrange a porcdo leste do rio Tieté, com nascentes no Parque
Ecolégico Nascentes do Tieté, no municipio de Salesopolis, seguindo a direcéo geral
Leste-Oeste até atingir a Barragem de Rasgao, em Pirapora do Bom Jesus. A BHAT
possui extensdo maxima de 148,26km no sentido Leste-Oeste, orientacao
predominante das linhas de drenagem.

O territério abrangido pela BHAT é delimitado: a norte pela UGRHI 5
(Piracicaba, Capivari e Jundiai); a oeste pelas UGRHIs 10 (Sorocaba e Médio Tieté)
e 11 (Ribeira de Iguape e Litoral Sul); a sul pelas UGRHIs 7 (Baixada Santista) e 3
(Litoral Norte); e, a leste pela UGRHI 2 (Paraiba do Sul), conforme apresentado na

Figura 2.

10
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Figura 2 - UGRHIs que circundam a BHAT.
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A Tabela 1 apresenta a relacdo dos municipios inseridos na BHAT e algumas

informacdes, como area, % do municipio na bacia, dentre outros.

Tabela 1 - Municipios com territérios inseridos na Bacia do Alto Tieté

. Area (km? % do

co | Nome do Municipio | Rmsp | S%9€ | cap.aT Municipal { ; AT M#ang:g:}io
3503901  Arnja v v ¥ 96,08 2392 24,89
3505708 Barueri % ¥ v 65,71 65,71 100,00
3506607  Biritiba-Mirim v v v MTAT 186,73 58,88
3509007 Caieiras v ¥ ¥ 97,64 07,64 100,00
3509205 Cajamar v ¥ ¥ 131,33 117,29 8931
3510609 Carapicuiba v v v 355 34 55 100,00
3513008 Cotia v ¥ ¥ 324 33 24379 7517
3513801 Diadema % ¥ v 30,73 30,73 100,00
3515004 Embu v v v 70,40 70,40 100,00
3515103 Embu-Guagu v v v 155,47 155,47 100,00
3515707 Ferraz de Vasconcelos v v v 20 55 29,55 100,00
3516309 Francisco Morato v ¥ ¥ 48 86 48 86 100,00
3516408 Franco da Rocha v ¥ ¥ 132,74 132,74 100,00
3518800 Guarulhos v v v 318,62 257,49 80,81
3522208 Itapecerica da Serra v ¥ ¥ 150,76 146,02 96,85
3522505 ltapevi v ¥ ¥ 82,70 8224 99,45
3523107 Itaguaquecetuba v v v 82 64 A7 86,12
3525003 Jandira v ¥ ¥ 17,45 17.45 100,00
3526209 Juquitiba 4 X v 522,39 7,81 1,49
3528502 Mairipor3 v ¥ v 320,60 279,83 ar7.28
3529401 Maua v v v 61,89 61,89 100,00
3530607 Mogi das Cruzes v ¥ ¥ 712 64 484 59 68,00
3532405 MNazaré Paulista X X X 326,25 53,53 16,41
3534401 Osasco v ¥ ¥ 64,96 64,96 100,00
3535606 Paraibuna X X X 809,10 8225 10,17
3539103 Pirapora do Bom Jesus v ¥ ¥ 108,51 78,66 7249
3530806 Poa v ¥ ¥ 17,26 17,26 100,00
3543303 Ribeirdo Pires v v v 94,05 99.05 100,00
3544103 Rio Grande da Serra v ¥ ¥ 36,33 36,33 100,00
3545001 Salesopolis v v v 424 61 418,03 98,45
3547304 Santana de Parnaiba v ¥ ¥ 179,99 154,31 8574
3547809 Santo André v v v 175,80 162,70 92 55
3548708 Sdo Bemardo do Campo v v v 409,55 275,75 67,33
3548807 Sio Caetano do Sul v ¥ ¥ 1533 15,33 100,00
3549953 Sido Lourenco da Sermra v X v 186,40 32,95 17,68
3550308 Sdo Paulo v v v 152115 1.367,14 89,88
3550605 Sio Rogue X X X 307,70 34,99 11,37
3552502 Suzano v v v 206,16 206,16 100,00
3562809 Tahodo da Serra v v v 20,39 20,39 100,00
3556453 Vargem Grande Paulista v X X 42 45 G 46 2230

Total T 34 36 8.755,23  5.775,12

Fonte: PBHAT, 2018

Conforme o PBH-AT (2018) a UGRHI-06 compreende, total ou parcialmente, o

territdrio de 40 municipios, dos quais:
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e 34 possuem sede inserida na BHAT,;

e 2 nao possuem sede municipal inserida na BHAT, porém fazem parte do
Comité da Bacia Hidrografica do Alto Tieté (CBH-AT): Juquitiba e Sdo Lourenco
da Serra, que possuem pequenas extensoes territoriais inseridas na BHAT,

com cobertura natural ou usos essencialmente rurais;

e 4 municipios ndo possuem sedes municipais na BHAT e ndo fazem parte do
CBH-AT, porém apresentam porc¢des de seu territorio na bacia: Vargem Grande
Paulista e Sdo Roque, a oeste, nos quais se verificam alguns usos urbanos e
tendéncias de expansdo no territorio da BHAT; Nazaré Paulista, a norte, e
Paraibuna, a leste, que apresentam menores adensamentos populacionais no

territdrio da bacia hidrografica.

A BHAT é dividida em seis sub-bacias hidrograficas principais, definidas em
funcado das caracteristicas topogréficas e hidrolégicas da regido, conforme Tabela 2 e

Figura 3.

Tabela 2 — Principais reservatorios e cursos hidricos das sub-bacias da BHAT.

Area de Principais
Sub-bacia Drenagem p’ . Principais cursos hidricos
2 Reservatdrios
(km?)
Reservatorios Parailinga,  pi; Tists Rio Paraitinga, Rio Claro, Rio Biritiba Mirim,
Ponte Nova, Biritiba ) . ) ) . i
. ) . - Rio Jundiai, Rio Taiagupeba-Acu, Rio Taiagcupeba-
Cabeceiras 1.859 24  Mirim, Jundiai, . . ) )
) N Mirim, Ribeirdo do Pote, Rio das Pedras, Rio Alegre,
Taiagupeba e Ribeiréo . i
Rio Guaid e Rio Baguirivu-Guagu.
do Campo
Rio Grande ou Jurubatuba, Rio Pequeno, Ribeirédo
- Pires, Rio Pedra Branca, Ribeirdo Taquacetuba,
- Reservatorio Billings T P i - )
Billings - ) Ribeirdo Boreré, Ribeirdo Cocaia, Ribeirdo Guacuri,
. 824 08  (Represas Rio Grande e X R )
Tamanduatei Pedreira) Carrego Grota Funda, Cadrrego Alvarenga, Rio
Tamanduatei, Ribeirdo do Oratorio e Ribeirdo dos
Meninos.
Cotia - Reservqtorlos Rio Embu-Guacgu, Rio Embu Mirim, Rio Parelheiros,
Guarapiranga e Rio Cotia, Rio Capivari e Rio Peixe
Beicht e da Graca ’ i
Rio Juqueri, Ribeirdo Santa Inés, Ribeirdo Juqueri-
. - . Mirim, Ribeirdo S&o Pedro, Carrego Cabucu, Corrego
Juqueri - Reservatorios Paiva ) . S . X .
Cantareira 848,71 Castro e Aquas Claras Votorantim, Rio Pinheiros, Cérrego Saboo, Cérrego
g Tocantins, Corrego Guavirutuba, Ribeirdo do Benedito
Zacarias e Ribeirdo Mato Dentro.
Penha — Rio Tieté, Rios Cabucgu de Cima e Cabucu de Baixo,
Pinheiros 852,71 - Rio Tamanduatei, Rio Arncanduva, Corrego da Mooca,
Rio Pinheiros, Ribeirdo Pirajussara, Ribeirdo Jaguare.
Pinheiros — Rgservatonos de Rio Tieté, Rio Cotia, Corrego Carapicuiba, Rio
) 531,98 @ Pirapora e Edgard de . - -
Pirapora Barueri-Minm e Rio Sdo Joao do Barueri.
Souza
Total | 577512 | |

Fonte: PBHAT, 2018
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Pouco mais da metade da area da BHAT (50,5%) corresponde as areas de
mananciais. Essas regides sdo ambientalmente sensiveis e legalmente protegidas
devido a sua importancia na producdo hidrica para o abastecimento de agua da

RMSP, essencial a manutenc¢éo da sociedade e ao desenvolvimento econémico local.
A BHAT possui oito mananciais, sendo eles:

0] APRM Alto Tieté Cabeceiras: abriga os Sistemas Produtores Rio Claro
e Alto Tieté;

(i) APRM Billings: na qual se encontra o Sistema Produtor Rio Grande e 0
reservatorio Billings;

(i)  APRM Guarapiranga: fornece vazGes para o Sistema Produtor
Guarapiranga;

(iv)  Manancial Cotia: engloba a APRM Alto Cotia e 0 manancial Baixo Cotia;

(v) Manancial Guai6: fornece vazfes a operacao do Sistema Produtor Alto
Tieté em periodos criticos;

(vij Cabucu e Tanque Grande: fornecem vazdes complementares ao
abastecimento do municipio de Guarulhos; e

(viiy  APRM Alto Juquery: onde encontra-se o reservatorio Paiva Castro,

integrante do Sistema Produtor Cantareira.

Entretanto, devido as condicbes peculiares dessa regido - baixa
disponibilidade hidrica natural, populacao expressiva e intensa atividade econémica -
as demandas por recursos hidricos dependem de transferéncias de bacias
hidrograficas vizinhas: (i) PCJ, através dos reservatérios do Cantareira; (ii) Baixada
Santista, através dos mananciais Capivari-Monos, Guaratuba e Itapanhau; (iii)
Paraiba do Sul, através do reservatorio Jaguari; e (iv) Ribeira do Iguape e Litoral Sul,
através do reservatério Cachoeira do Franga - Alto Juquia (Figura 4).
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Figura 4 - Mananciais de interesse para a bacia do Alto Tieté.
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Quadro 1 - Caracteristicas gerais da UGRHI-06.

Caracteristicas Gerais

Populagiio SEA0E, 2020 Total (2020) Urbana (2019) Rural (2019)
20.954.990 hab. 99,0% 1,0%
Area Area territorial SEADE, 2019 Area de drenagem PBHAT, 2018
6.570 km? 5.775,12 km?

Principais rios e

reservatdrios PBHAT.
2018

Rios: Tieté, Paraitinga, Baquirivu-Guagu, Cabugu de Cima, Cabugu de Baixo, Juqueri, Claro, Biritiba-Mirim,
Jundiai, Taiagupeba-Agu, Itaquera, Jacu, Aricanduva, Carapicuiba, Cotia, Sdo Jodo do Barueri, Tamanduatei,
Pinheiros.

Ribeirdes: Meninos e Couros.

Cérregos: Pirajussara, Jaguaré, Aguas Espraiadas e Cordeiro.

Reservatorios: Billings, Guarapiranga, Pirapora, Reservatério das Gracas, Cabugu, Aguas Claras, Tanque Grande,
Paraitinga, Edgard de Souza, Ribeirdo do Campo, Ponte Nova, Biritiba-Mirim, Jundiai, Taiagupeba e Paiva Castro.

Aquiferos livres
CETESB, 2016

Pré-Cambriano e Sdo Paulo.

Principais
mananciais

superficiais BHAT
2017

Sistema Integrado Metropolitano - SIM: constituido por nove sistemas produtores de dgua tratada: Alto Tieté,
Rio Claro, Cantareira, Guarapiranga, Rio Grande, Ribeirdo da Estiva, Capivari, Alto Cotia e Baixo Cotia.
Sistema Alto Tieté: represas Paraitinga, Ponte Nova, Biritiba, Jundiai e Taiagupeba.

Sistema Cantareira: represas Paiva Castro e Aguas Claras.

Sistema Guarapiranga-Billings: represas Guarapiranga e Billings.

Sistemas Alto e Baixo Cotia: represas Pedro Beicht e Cachoeira da Graga.

Disponibilidade
hidrica superficial

Vazdo média (Qmedio) Vazdo minima (Qz,10) Vazdo Qosx

- S3o Paulo, 2006 84 m3/s 20 m3/s 31 m¥/s
I Disponibilidade Reserva Explotavel
=] hidrica subterranea
Sdo Paulo, 2006 11 m3/s
Esta regido é o maior polo econdmico do pais e respondeu pela geragdo de 17% do Produto Interno Bruto (PIB)
Principais brasileiro em 2015. A metrépole de Sdo Paulo centraliza a sede dos mais importantes complexos industriais,
atividades comerciais e financeiros que controlam as atividades econémicas do Pais. Abriga uma série de servigos
econdmicas BHAT sofisticados, definidos pela interdependéncia dos setores, que se integram e se complementam. O setor de
2017 servigos é o mais expressivo e mostra uma grande complementaridade com a industria. Ressalta-se ainda o setor
de transporte, de servigos técnicos as empresas, de saude e de telecomunicages.
Vegetacdo Apresenta 1.773 km? de vegetacdo natural remanescente, que ocupa aproximadamente 30% da area da UGRHI.
remanescente ' 2010 A categoria de maior ocorréncia é a Floresta Ombrofila Densa.
Unidades de Conservagdo de Protegdo Integral
Esec de Itapeti; MoNa da Pedra Grande; PNM Bororé; PNM da Cratera da Colonia; PNM do Pedroso; PNM Estoril
- Virgilio Simionato; PNM Fazenda do Carmo; PNM Itaim; PNM Jaceguava; PNM Nascentes de Paranapiacaba;
PNM Varginha; PE Aguas da Billings; PE Alberto Lofgren; PE da Cantareira; PE da Serra do Mar; PE das Fontes do
Ipiranga; PE de Itaberaba; PE de Itapetinga; PE do Jaragua; PE do Juquery; RB Tamboré
Areas Protegidas Unidades de Conservagdo de Uso Sustentavel
MMA, 2015; FF, 2015;1F, 2019; | APA Boreré-Coldnia; APA Cajamar; APA Capivari-Monos; APA Haras Sdo Bernardo; APA Itupararanga; APA Mata
FUNAI 2019 do Iguatemi; APA Parque e Fazenda do Carmo; APA Piracicaba/Juqueri-Mirim - Area Il; APA Serra do Itapeti; APA
Sistema Cantareira; APA Vérzea do Rio Tieté; FE de Guarulhos; RPPN Botujuru-Serra do Itapety; RPPN Ecofuturo;
RPPN Hinayana; RPPN Mahayana; RPPN Mutinga; RPPN Paraiso; RPPN Sitio Capuavinha; RPPN Sitio Curucutu;
RPPN Sitio Ryan; RPPN Voturuna; RPPN Voturuna Il; RPPN Voturuna V
Terras Indigenas
Guarani da Barragem; Jaragud; Krukutu; Rio Branco Itanhaém
Legenda: APA - Area dg Frotegéo Ambienta!; E:seF - Estagdo Ecoldgica; F!E - Floresta Estaquil; MoNa - Monumento Natural; PE - Parque Estadual; PNM - Parque
Natural Municipal; RB - Reserva Bioldgica; RPPN - Reserva Particular do Patrimonio Natural.
SEADE. Fundagdo Sistema Estadual de Analise de Dados. Informagdes dos Municipios Paulistas — IMP. 2019.
S&do Paulo (Estado). Conselho Estadual de Recursos Hidricos. Plano Estadual de Recursos Hidricos: 2004-2007. Resumo. Sdo Paulo, 2006.
PBHAT. Plano da Bacia Hidrografica do Alto Tieté, 2018.
CETESB. Companhia Ambiental do Estado de S3o Paulo. Relatério de Qualidade das Aguas Subterraneas do Estado de Sdo Paulo 2013-2015. S&o Paulo,
2016.
Fontes: IF. Instituto Florestal. Inventério Florestal da Vegetagdo Natural do Estado de Sdo Paulo 2008/2009. S3o Paulo, 2010.

MMA. Ministério do Meio Ambiente. 2019. http://www.dados.gov.br/dataset/unidadesdeconservacao/resource/5ffc83b3-2dee-4ed1-86a8-3a70a18094c5

FF. Fundagdo Florestal. 2019. https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/fundacaoflorestal/pagina-inicial/rppn/lista-rppn-fundacao-florestal/

IF. Instituto Florestal. 2019. https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutoflorestal/wp-content/uploads/sites/234/2013/03/%C3%81reas-

Protegidas-IF.pdf

FUNAI. Fundagdo Nacional do indio. Terras Indigenas. 2019. http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas

Fonte: Adaptado de CRHI, 2021
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4. QUADRO SINTESE DOS INDICADORES

Neste capitulo, é apresentada a situacdo da disponibilidade, demanda,
balanco hidrico, saneamento e qualidade das aguas.

Para a elaboracdo do presente relatério, utilizou-se os indicadores
disponibilizados pela Coordenadoria de Recursos Hidricos (CRHI). Ressalta-se
gue o resultado dos indicadores, quando tratados para a UGRHI como um todo,
consideram os 34 municipios com sede na BHAT. Os dados dos seis municipios
gue fazem parte da bacia, mas possuem sedes municipais em outras UGRHIs,
ndo comprometem a analise, tendo em vista que sdo municipios com pequenas
extensdes territoriais no Alto Tieté e com baixa expressividade de ocupacéo
urbana na bacia.

Cabe ressaltar que os indicadores apresentados correspondem as areas
totais dos municipios e ndo apenas a parcela territorial do municipio inserida na
BHAT.

4.1. Disponibilidade, demanda e balanco hidrico
4.1.1. Disponibilidade

Como apresentado em todo ano, a UGRHI-06 apresentou o pior resultado
do Estado de S&do Paulo para o indicador de disponibilidade per capita em
relacdo ao Qmedio. Em 2020, a disponibilidade per capita foi de 126,41
m3/hab.ano, o que representa um valor muito inferior ao valor minimo

estabelecido pela Organizagdo das Nagdes Unidas (ONU) (> 2.500 m3/hab.ano).

O Quadro 2 apresenta a situacdo da bacia do Alto Tieté para esse

parametro e sua classificagdo de acordo com a CRHI.

Quadro 2 - Indicador E.04-A - Disponibilidade per capita em relagdo ao
Qmeédio (m¥hab.ano) e valores de referéncia

Disponibilidade das aguas
Parametros 2016 2017 2018 2019 2020
Disponibilidade per capita - Vazdo média em
relacdo & populacdo total (m*/hab.ano)

@ 129,82 |@128,97 |@128,11|@ 127,26 |@126,41

Disponibilidade per capita - Qmnaidic @M relagio a populagao total
= 2500 m*/hab.anc

entre 1500 e 2500 m>/hab_anoc
< 1500 m*hab.ano

Fonte: CRHI, 2021
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Nesse indicador, analisa-se a disponibilidade hidrica natural superficial
(Qmedio) com relacéo a populagéo da bacia hidrografica.

Utilizou-se 0 Qmsdio de 84m3/s obtido através do estudo realizado pelo
DAEE denominado “Regionalizagdo Hidrica no Estado de Sdo Paulo”. Como
esse dado é constante (Regionalizacdo Hidrica) para todo o periodo analisado,
o que influencia na reducédo da disponibilidade € o crescimento populacional que,
para o ano de 2020, representou um incremento de 139.340 habitantes para a
bacia, de acordo com projecbes da Fundacdo SEADE disponibilizados pela
CRHI.

A utilizacdo desse parametro deve ser feita com ressalva, pois apresenta
a disponibilidade hidrica natural superficial da bacia, ou seja, ndo leva em
consideracao os reservatérios de regularizacao e as diversas transposicoes de
agua existentes.

Por outro lado, vale lembrar que esse € um parametro utilizado pelas
Nac6es Unidas e pela Agéncia Nacional de Aguas (ANA) e contribui para as

comparacoes entre as regides do mundo.

4.1.1.1. Intensidade de chuvas na BAT

Para avaliar as precipitacdes na bacia, foram utilizadas pela CETESB as
médias mensais obtidas nos postos pluviométricos na BHAT (Quadro 3). De
acordo com os dados levantados, a bacia possui uma média historica de 1.405
mm ao ano, considerando-se o periodo 1879-2019.

Quadro 3 - Quantitativo de postos pluviométricos na BHAT e respectivas
instituicbes fornecedoras

Instituicdo fonte dos dados pluviométricos Postos por
CEMADEN CIIAGRO DAEE EMAE INMET PMSP-COMDEC SABESP UGRHI
Ativos Ativos Ativos Ativos Ativos Ativos Ativos Ativos
Total Total Total Total Total Total Total Total
O em2020 O em2020 O em2020 O em2020 O em2020 O em2020 OO em2020 O em 2020

268 105 2 0 36 15 15 9 3 2 35 33 10 10 369 174

Fonte: Adaptado de CETESB, 2021

Em 2020, considerando os 174 postos ativos, a bacia apresentou um
volume anual de chuvas de 1.299 mm, ou seja, aproximadamente 7,5% inferior

a media dos anos anteriores (Figura 5).
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Figura 5 - Intensidade de chuvas na UGRHI 06.
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Fonte: CETESB, 2021

No periodo seco (abril a setembro), de forma geral, a pluviosidade foi
inferior a média histérica. Porém, destacam-se 0os meses de junho e agosto que
apresentaram chuvas superiores a média para esses meses.

Quanto ao periodo Uumido (outubro a marcgo), houve comportamento
similar as médias do periodo analisado, com excecao dos meses de fevereiro e
marco. Nesses dois meses, foram registradas pluviosidades muito superiores a
meédia de 2014-2019 (fevereiro) e muito inferiores (marco) ao observado para o
periodo.

A Camara Técnica de Monitoramento Hidrolégico (CTMH) do Comité
elabora boletins de monitoramento mensais de chuva/vazao para as sub-bacias,

que sdo disponibilizados no site do CBH-AT?3.

4.1.2. Demanda
Quanto a demanda, a Figura 6 apresenta as vazdes outorgadas no
periodo de 2016 a 2020. Com relacao as transposi¢cdes, foram considerados os

33 m?/s do Sistema Cantareira e 6,4 m3/s do Sao Lourenco.

3 Disponiveis em comiteat.sp.gov.br/camaras-tecnicas/monitoramento-hidrologico/boletins-de-
monitoramento/
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Figura 6 - Demandas por tipo de captacdo.
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Fonte: adaptado dos dados disponibilizados pela CRHI, 2021

Ressalta-se que as vazdes consideradas foram as disponibilizadas pela
CRHI. Entretanto, a BHAT possui outras transposicdes (a exemplo do Capivari-
Monos e Guaratuba - oriundas da Baixada Santista) que néo foram consideradas
pela CRHI e ndo foram adicionadas pela FABHAT nesse relatério pois, como ja
mencionado no relatério do ano passado?, demandam por alinhamentos
metodoldgicos junto a Coordenadoria e demais UGRHIs envolvidas.

A Figura 7, retirada de uma apresentacéo® realizada pela SABESP na 42
Reunido Plenéaria do CBH-AT de 2020, realizada em 27 de novembro, apresenta
valores outorgados superiores (108,84 m?3/s) aos apresentados pela CRHI
(100,56 m3/s). Portanto, ressalta-se a necessidade de que para 0s proOxXimos
relatorios, a FABHAT, em conjunto com a CRHI, realize um refinamento nos

dados disponibilizados de demanda visando eliminar essas disparidades.

4 Relatério de Situagdo 2020, ano base 2019, disponivel em: comiteat.sp.gov.br/wp-
content/uploads/2020/12/Deliberac%CC%A7a%CC%830-CBH-AT-113-de-14.12.2020-Anexo-I-
Relato%CC%81rio-de-Situac%CC%A7a%CC%830-2020-ano-base-2019.pdf

> Disponivel em: comiteat.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Apresenta%C3%A7%C3%A30-SABESP-
Plem%C3%ALlria-27.11.2020.pdf
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Figura 7 - Disponibilidade Hidrica: Outorgado + Transferéncias (em m3/s).
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Fonte: SABESP, 2020

Ja na Figura 8, sdo apresentadas as demandas nos ultimos 5 anos para

0s usos outorgados na BHAT.

Figura 8 - Demandas por finalidade de uso.
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Fonte: dados do DAEE disponibilizados pela CRHI, 2020

Devido a existéncia de duas fontes de informacao para os parametros que
utilizam dados do DAEE, a CRHI realizou a compatibilizacdo dessas trés fontes
em um Unico arquivo. Esse arquivo gerado, € composto pelos seguintes bancos

de dados:
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e DEMANDA_FCHE - dados histéricos das captacdes outorgadas
consuntivas (chamado de “Banco FCHE”, ou “Legado”, ou apenas
‘Demanda”);

e SOE - Sistema Outorga Eletrénica, que substituira gradativamente o

“Banco FCHE”;

A Figura 9 apresenta a evolucao das outorgas de captacdo na bacia do

Alto Tieté.
Figura 9 - Evolucgéo das outorgas de captacdo na UGRHI-06.
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Fonte: dados do DAEE disponibilizados pela CRHI, 2020.

Em 2020, o cadastro de outorgas apresentou 6.460 captacOes
subterraneas, explorando cerca de 8,5 m3/s. Ressalta-se, todavia, que assim
como em todo o pais, na RMSP existem milhares de pog¢os clandestinos e que
nao existem dados precisos sobre as condi¢cdes dessa exploragcédo (INSTITUTO
TRATA BRASIL, 2019). Essa vazdo mostra a importancia do recurso
subterraneo na BHAT e os problemas que poderéo surgir caso estes usuarios
utilizassem o abastecimento publico, atendido em sua maior parte por captacdo

superficial.

4.1.3. Balanc¢o hidrico

Os indicadores minimos estabelecidos pela CRHI para o balanco hidrico

da UGRHI estdo apresentados no Quadro 4, para o periodo 2016 a 2020. De
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acordo com os valores de referéncia, especialmente quanto ao balanco hidrico
superficial, mostram que a situacdo € critica para todo o periodo, mesmo
considerando as transposi¢coes do Cantareira e Sao Lourenco (39,4 m3/s). O

calculo do balanco hidrico € a relacdo entre a demanda total (superficial e

subterranea) e a disponibilidade (Q7,10, Qo5 € Qmédio).

Quadro 4 - Sintese das informac¢8es de balanc¢o hidrico e valores de referéncia

Balanco
Paradmetros 2016 2017 2018 2019 2020
Vazao outorgada total em relacéo a vazao
média (%)

Vazao outorgada total em relagéo a Qgsy, (%) 179,0 185,5 196,6
Vazao outorgada superficial em relacdo a vazédo
minima superficial (Q7 10) (%)

Vazédo outorgada subterranea em relagcéo as
reservas explotaveis (%)

66,1 68,5 72,6

255,7 255,8 261,5

Vazao outorgada total em relacdo a vazao média (%) Classificacao
<2,5%

>25%e<15%

>15%e < 25%

> 25% e < 50%
>50%

- Vazao outorgada total em relagéo a Qgsq, (%0)
- Vaz&o outorgada superficial em relag&o a vaz&o minima superifcial (Q-.10) (%) Classificagcao
- Demanda subterranea em relagdo as reservas explotaveis (%)
<5%
>5% e <30%
> 30 % e < 50%
>50 % e < 100%
> 100%

Fonte: CRHI, 2021
4.2 Saneamento basico

Na avaliacao dos indicadores de saneamento, foram utilizados dados do
Sistema Nacional de Informagdes sobre Saneamento (SNIS) e da Companhia
Ambiental do Estado de S&o Paulo (CETESB), ambos disponibilizados pela
CRHI.

Ressalta-se que os dados do SNIS séo publicados anualmente, mas com

uma defasagem de dois anos, por este motivo, as analises de alguns indicadores
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foram realizadas até o ano de 2019. Ja para os dados disponibilizados pela
CETESB, foi possivel realizar as analises considerando 2020.

Por fim, as porcentagens relacionadas a coleta, tratamento e eficiéncia de
remocado de carga organica nos esgotos podem divergir entre os dados
disponibilizados pelas concessionarias e pela CETESB devido a diferencas
metodoldgicas. As concessionarias, em geral, consideram no calculo da
porcentagem a populacdo atendivel nos contratos de concessdo com 0S
municipios. Ja a CETESB, considera a populagédo urbana do municipio.

4.2.1 Abastecimento de 4gua

Com relacdo ao indice de atendimento urbano de agua, como
aproximadamente 99% da populacdo da BHAT encontra-se em area urbana,
esse indicador proporciona um panorama real em relacdo ao percentual da
populacdo da bacia que possui abastecimento publico de agua.

No ano de 2019, conforme apresentado no Quadro 5, o Alto Tieté
apresentou um crescimento de seu indice quando comparado com 0 ano
anterior. E importante ressaltar que os valores apresentados no “Indicador E.06-
H” consideram apenas a populagéo englobada no contrato de atendimento.

Quadro 5 - Indicador E.06-H - indice de atendimento urbano de agua (%) e seus
valores de referéncia

Parametros 2015 2016 2017 2018 2019
Indlcedeatendlmentourbanodeo 993 |® 993 |@® 995 |@® 995 |@ 992

agua (%)
= 05%  Bom

2 80% e < 95% Regular
< 80% - Rum

Fonte: Dados do SNIS disponibilizados pela CRHI, 2021

A Tabela 3 apresenta a evolugcdo dos indicadores referentes aos
municipios do Alto Tieté nos ultimos 5 anos. De forma geral, como ja relatado
nos Relatérios de Situacdo dos ultimos anos, a maioria dos municipios
apresentaram indices satisfatorios, com excecao de Biritiba-Mirim (64,51%) e
Mairipora (65,85%).
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Tabela 3 - Informagdes municipais do indicador E. 06-H - indice de atendimento
urbano de agua (%)

DT 2015 2016 2017 2018 2019

Aruja 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Barueri 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biritiba-Mirim 64,55 64,84 64,57 64,48 64,51
Caieiras 99,50 97,87 99,85 99,83 100,00
Cajamar 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Carapicuiba 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Cotia 99,31 100,00 100,00 100,00 100,00
Diadema 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Embu das Artes 99,26 100,00 100,00 100,00 100,00
Embu-Guacu
Ferraz de Vasconcelos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Francisco Morato 96,01 97,12
Franco da Rocha 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Guarulhos 99,84 99,84 99,95 99,94 96,20
Itapecerica da Serra 96,53 97,06 97,51
Itapevi 95,68 95,85 95,04 95,01
ltaguaquecetuba 97,60 98,70 100,00 100,00 100,00
Jandira 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Juquitiba* SD SD SD SD SD
Mairipora 64,43 62,60 63,95 62,60 65,85
Maua 98,00 98,09 98,50 98,50 98,00
Mogi das Cruzes 100,00 98,00 98,97 98,13 98,50
Nazaré Paulista* SD SD SD SD SD
Osasco 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Paraibuna* SD SD SD SD SD
Pirapora do Bom Jesus
Poa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ribeirdo Pires
Rio Grande da Serra

Salesopolis 97,92 97,80 97,35 97,99 98,25
Santana de Parnaiba 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Santo André 99,69 99,89 100,00 100,00 100,00
Sao Bernardo do Campo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sao Caetano do Sul 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sdo Lourenco da Serra* SD SD SD SD SD
Sao Paulo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sdo Roque* SD SD SD SD SD
Suzano 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Tabodo da Serra 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Vargem Grande Paulista* SD SD SD SD SD

(*) - Municipio com sede fora da bacia; SD — Sem dados.

Nota: Dos 40 municipios inseridos na BAT, nao sdo operados pela SABESP: Maua (BRK Ambiental/SAMA),
Mogi das Cruzes (SEMAE), Paraibuna (CAEPA), Sao Caetano do Sul (SAESA) e Santo André (SEMASA —
em 31/07/2019 a SABESP assinou contrato para prestacao de servicos de agua e esgoto de Santo André).

Fonte: Dados do SNIS disponibilizados pela CRHI, 2021
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Como exemplo dos investimentos realizados nas redes de distribuicao,
em 2020 a SABESP investiu aproximadamente R$ 164,6 milh6es nos municipios
da bacia do Alto Tieté, com um incremento de 823km de rede de abastecimento
de &gua. Ja o Servigco Municipal de Agua e Esgoto (SEMAE) de Mogi das Cruzes,
investiu cerca de R$ 3 milhdes, com um incremento de 12km de rede no
municipio.

Apesar dos resultados positivos em relagcdo ao atendimento de 4gua, a
bacia do Alto Tieté apresenta um elevado indice de perdas na distribuicdo da
agua tratada. Dessa forma, € preciso que sejam realizadas uma série de acdes
para que as perdas na bacia sejam reduzidas. No ambito do Fundo Estadual de
Recursos Hidricos, por exemplo, o CBH-AT classifica o investimento em reducéo
de perdas como uma das acdes prioritarias para a regiao.

De acordo com os dados do SNIS, 13 municipios apresentaram indices
classificados como “ruim” e 24 foram classificados como “regular” (Tabela 4). Os
municipios de Cajamar, Sdo Caetano do Sul e Tabo&o da Serra foram os Unicos
que apresentaram perdas inferiores a 25%.

Entretanto, ressalta-se que, com excecao de Sédo Caetano do Sul, que
vem apresentando bons indices ha alguns anos, Cajamar e Tabodo da Serra
apresentaram uma variacdo significativa de um ano para o outro, sendo o ideal
a comparacao nos préximos anos para garantir de fato ocorreu a melhora ou foi
alguma inconsisténcia nos dados. Com relagcdo a variacdo apresentada no
municipio de Guarulhos, acredita-se que, com a assunc¢ao dos servicos de agua
e esgoto por parte da SABESP, a nova gestéo esteja revisando a situacdo do
municipio.

Quadro 6 - Valores de referéncia do indicador E.06-D - indice de perdas do
sistema de distribuicdo de agua

=5% e=25%

= 25% o < 40%

= 40%

Fonte: CRHI, 2021
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De acordo com os dados declarados no SNIS, 27 municipios

apresentaram reducdo de perdas em 2019 quando comparados com 0 ano

anterior.

Em 2020, com relagdo ao montante investido pelas concessionérias de

saneamento para reducédo de perdas nos municipios da bacia do Alto Tieté,

pode-se destacar o total de R$ 761 milhdes investidos pela SABESP e o valor
de R$ 2,17 milhdes investidos pelo SEMAE de Mogi das Cruzes.

Tabela 4 — Informag6es municipais do indicador E.06-D — indice de perdas

do sistema de distribuicdo de agua (%)

Aruja
Barueri
Biritiba-Mirim
Caieiras
Cajamar
Carapicuiba
Cotia
Diadema
Embu das Artes
Embu-Guagu
Ferraz de Vasconcelos
Francisco Morato
Franco da Rocha
Guarulhos
Itapecerica da Serra
Itapevi
Iltagquaquecetuba
Jandira
Juquitiba*
Mairipora
Maua
Mogi das Cruzes
Nazaré Paulista*
Osasco
Paraibuna*
Pirapora do Bom Jesus
Poa
Ribeirao Pires
Rio Grande da Serra
Salesdpolis
Santana de Parnaiba
Santo André

2015
20,95

19,96

43,16
40,43
60,50
14,35

20,00

44,08
52,58
43,38
50,38
SD

48,53
48,83
SD

SD

59,54
4,89

24,77

2016

41,48

43,02
45,12

41,57

18,13
46,15
52,80
49,32
49,79
SD

49,05
48,73
SD
44,91
SD
56,25

44,70

2017

41,24

41,90
43,72

46,93

24,55
42,89
51,47
45,76
46,31
SD

49,05
46,34
SD
40,08
SD
52,23

21,13
40,98
45,79

2018

45,54

46,00

23,45
45,63
44,70

44,32
SD

49,69
53,07
SD

SD
54,25

45,01
45,21

2019

22,23
40,28

41,40
44,25
52,70
43,08
51,71
45,43

48,16
42,89

49,99

42,09
54,12
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Sao Bernardo do Campo

S3do Caetano do Sul 15,95
Sdo Lourengo da Serra* SD
Sao Paulo
S3ao Roque* SD
Suzano
Tabodo da Serra
Vargem Grande Paulista* SD

2016

40,90

12,21
SD

SD

SD

(*) - Municipio com sede fora da bacia; SD — Sem dados.
Nota: Dos 40 municipios inseridos na BHAT, ndo sdo operados pela SABESP: Esgoto - Maua (BRK
Ambiental/SAMA), Mogi das Cruzes (SEMAE), Paraibuna (CAEPA), Sao Caetano do Sul (SAESA) e Santo
André (SEMASA —em 31/07/2019 a SABESP assinou contrato para prestacéo de servigos de agua e esgoto

de Santo André).

7
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2017 2018
12,57 12,06
SD SD
SD SD
SD SD

2019

14,67

50,70

24,18
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Figura 10 - Perdas dos sistemas de distribuicdo de dgua dos municipios da UGRHI-06.
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4.2.2 Esgotamento sanitario

No ano de 2020, a bacia do Alto Tieté apresentou coleta de 84,9% para
todo o esgoto doméstico gerado, com uma queda de 0,4% no indice em relacao
a 2019 (Quadro 7).

Quadro 7 - Indicador R.02-B - Proporcao de efluente doméstico coletado em
relacdo ao efluente doméstico total gerado e seus valores de referéncia

Saneamento basico - Esgotamento sanitario
Parametros 2016 2017 2018 2019 2020
Esgoto coletado (%) (832 |()84,1|)84,6 | 853|849
2 90% . Bom
=50% e < 90% Regular

Fonte: Dados da CETESB disponibilizados pela CRHI, 2021

Comparando com o periodo anterior, 0s municipios de Mogi das Cruzes,
Ribeirdo Pires e Rio Grande da Serra apresentaram reducdo em sua coleta de
efluentes (Tabela 5). Dos municipios da BHAT, apenas 17,5% apresentaram

bons parametros para esse indicador.

Tabela 5 — Informagdes municipais do indicador R.02-B - Proporc¢éo de efluente
doméstico coletado em relac&o ao efluente doméstico total gerado

R.02-B 2016 2017 2018 2019 2020

Aruja
Barueri
Biritiba-Mirim
Caieiras
Cajamar
Carapicuiba
Cotia 44,47 48,92 49,80
Diadema 93,67 95,60 94,00 93,90
Embu das Artes
Embu-Guacgu 36,25 37,64 37,30 39,00 38,40
Ferraz de Vasconcelos
Francisco Morato 37,77 40,10 40,10 41,00 43,30
Franco da Rocha
Guarulhos
Itapecerica da Serra 26,83 28,17 29,40 39,00 46,00
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2016 2017 2018 2019 2020
Itapevi
ltagquaquecetuba
Jandira
Juquitiba* 15,34 16,77 16,77 16,00 16,00
Mairipora 24,62 25,67 24,80 24,00 27,00
Maua 91,00 91,00 91,00 93,00 93,00
Mogi das Cruzes 93,00 93,00 93,00 93,00
Nazaré Paulista* 13,24 13,87 13,80 13,00 13,00
Osasco
Paraibuna* 99,50 99,50 99,50
Pirapora do Bom Jesus 45,12 49,93 49,40 49,40 49,40
Poa 95,42 95,95 96,10 96,00 96,40
Ribeirdo Pires 98,00
Rio Grande da Serra 49,43 49,70 48,70
Salesdpolis
Santana de Parnaiba 33,90 35,01 37,90 39,00 41,90
Santo André 98,00 98,56 99,88 99,88 99,50
Sdo Bernardo do Campo 90,47 90,70 92,00 92,10
S3o Caetano do Sul 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sdo Lourenco da Serra* 28,42 30,98 30,98 32,00 32,00
Sao Paulo
Sdo Roque* 43,85 46,11 48,10 48,10 49,70
Suzano 92,16 90,00 91,20
Tabodo da Serra
Vargem Grande Paulista* 29,15 32,03 32,03 33,00 33,60

(*) - Municipio com sede fora da bacia; SD — Sem dados.

Nota: Dos 40 municipios inseridos na BHAT, ndo sdo operados pela SABESP: Maua - Esgoto (BRK
Ambiental), Mogi das Cruzes (SEMAE), Paraibuna (CAEPA), S&o Caetano do Sul (SAESA) e Santo André
(SEMASA — em 31/07/2019 a SABESP assinou contrato para prestacao de servicos de agua e esgoto de
Santo André).

Fonte: dados da CETESB disponibilizados pela CRHI, 2021

Com relacado aos valores investidos na coleta de esgoto, a SABESP
investiu em 2020 R$ 892 milhdes nos municipios da bacia do Alto Tieté e o
SEMAE de Mogi das Cruzes investiu R$ 3,3 milhdes.

O tratamento de esgoto apresentou uma melhora com relagcdo ao ano
anterior (Quadro 8). Em 2020, a bacia apresentou tratamento de 52,4% de todo
o efluente gerado, ocupando novamente, a quarta pior classificacdo do Estado

de Sao Paulo.
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Entre os municipios inseridos na BHAT, Sdo Caetano do Sul foi o Gnico
que apresentou uma boa classificacéo, declarando um tratamento de 100% do
esgoto gerado (Tabela 6).

Quadro 8 - Indicador R.02-C — Proporcéao de efluente doméstico tratado em
relacdo ao efluente domeéstico total gerado

Saneamento basico - Esgotamento sanitario

Parametros 2016 2017 2018 2019 2020
Esgoto tratado (%) (1520 (1531521 |()51,1 (1524
> 50%  Bom
= 50% e < 90% Regular

< 50% CRim

Fonte: dados da CETESB disponibilizados pela CRHI, 2021

Tabela 6 — Informagdes municipais do indicador R.02-C — Proporc¢éao de efluente
doméstico tratado em relagcdo ao efluente doméstico total gerado

R.02-C 2016 2017 2018 2019 2020

Aruja
Barueri 27,73 28,86 38,36 40,00 41,96
Biritiba-Mirim
Caieiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cajamar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carapicuiba 36,02 36,77 37,23 37,23 36,68
Cotia 19,12 21,04 21,41 22,44 23,50
Diadema 26,93 27,16 46,08 48,88
Embu das Artes 36,05 35,55 35,97 15,84 16,75
Embu-Guacgu 36,25 37,64 37,30 38,61 38,02
Ferraz de Vasconcelos 44,35 45,47 45,81 38,07 39,25
Francisco Morato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franco da Rocha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Guarulhos 28,28 37,07 5,77 8,17 5,70
Itapecerica da Serra 26,29 27,61 28,81 33,54 43,70
ltapevi 28,44 30,10 31,42 32,94 36,25
ltaguaquecetuba 8,64 8,73 10,27 10,40 10,86
Jandira 21,85 23,36 32,30 33,12 32,54
Juquitiba* 15,34 16,77 16,77 16,00 16,00
Mairipora 18,71 19,51 17,66 17,04 20,52
Mauad
Mogi das Cruzes 49,10
Nazaré Paulista* 13,24 13,87 13,79 13,00 13,00
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2016 2017 2018 2019 2020
Osasco 30,15 31,43 38,60 41,25 44,12

Paraibuna* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pirapora do Bom Jesus 20,76 22,97 21,24 21,24 11,86

Poa
Ribeirdo Pires 49,06 49,65 49,42 98,00 47,03
Rio Grande da Serra 42,02 42,82 42,25 39,78 39,93
Salesdpolis

Santana de Parnaiba 12,88 13,30 8,22 10,14 10,48
Santo André 40,01 39,42 45,49 45,49 45,64

Sao Bernardo do Campo 28,69 28,95 23,40 24,84 26,71
Sao Caetano do Sul 91,40 91,40 100,00 100,00 100,00
Sdo Lourenco da Serra* 28,42 30,98 30,98 32,00 32,00

Sao Paulo
Sdo Roque* 0,00 0,00 48,10 48,10 48,20
Suzano
Tabodo da Serra 34,26 39,55 42,35 44,37

Vargem Grande Paulista* 8,16 8,97 8,97 10,56 10,80

(*) — Municipio com sede fora da bacia; SD — Sem dados.

Nota: Dos 40 municipios inseridos na BAT, ndo s@o operados pela SABESP: Maua - Esgoto (BRK
Ambiental), Mogi das Cruzes (SEMAE), Paraibuna (CAEPA), Sdo Caetano do Sul (SAESA) e Santo André
(SEMASA — em 31/07/2019 a SABESP assinou contrato para prestacao de servicos de agua e esgoto de
Santo André).

Fonte: dados da CETESB disponibilizados pela CRHI, 2021

O CBH-AT estabeleceu como meta até 2023, através do seu Plano de
Acéo e Programa de Investimentos - PAPI 2020-2023, um aumento de 7,7% no
indice de tratamento de esgoto, sendo o ponto inicial o ano de 2019, onde a
BHAT tinha 51,1%. Em 2023, espera-se atingir 58,8%.

Em 2020, a Sabesp investiu R$ 58 milhdes em novas ETES, sendo elas:

e Parque das NagoOes: Capacidade Nominal: 14 L/s; Localizacdo: R Araci
Rondon Amarante, s/n — Perus — Sao Paulo; Inicio de operacao:
Fevereiro/2020; e

e ETE Laranjeiras: Capacidade Nominal: 80 L/s; Localizagcdo: Av.
Emancipador Ivo Manoel, 278 — Caieiras — SP; Inicio de operacao:
Setembro/2020.
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Além disso, em 2020 também cabe destacar a entrega das obras do
Interceptor Tieté 7 (ITi-7), da Estacdo Elevatoria de Esgoto Piqueri, do novo

Coletor-Tronco Anhangabau e do Interceptor Tamanduatei (ITa-1J).

A Fundagcdo SOS Mata Atlantica apresentou em seu relatério anual

“Observando o Tieté” que em 2020 a mancha de poluicdo apresentou 150 km de
extensdo no trecho monitorado (Figura 11). A proposta de contar com a
sociedade para realizacdo desse monitoramento proporciona o empoderamento
dos cidaddos com relagdo aos temas que impactam a gestdo da agua.

Figura 11 — Extensdo da mancha de polui¢céo no rio Tieté.
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Fonte: SOS Mata Atlantica, 2020

Porém € importante destacar que o monitoramento por parte da SOS Mata
Atlantica ficou comprometido em 2020 por conta da pandemia, sendo que:

[...] um trecho de 44 km, correspondente a 7,66% da extensao
do monitoramento, ndo foi analisado neste ciclo. Esse trecho
compreendido entre os municipios de Sao Paulo, da ponte da
Rodovia Anhanguera até o municipio de Barueri, é bastante
poluido e apresenta pouca variacdo na condicdo de qualidade
da &gua nas séries historicas de monitoramento. Se fosse
considerado com qualidade de agua ruim, com base nos
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indicadores aferidos no ponto a montante, na Ponte das
Bandeiras, até o subsequente em Santana de Parnaiba, a
mancha de rio considerado poluido e em condi¢cbes impréprias
atingiria 194 km, ficando maior que no periodo anterior, de
setembro de 2018 a agosto de 2019, quando estava contida, de
forma continua, em 163 km (SOS MATA ATLANTICA, 2020, p.
30).

Outra acdo em execucao que merece destaque e proporcionara impactos
para o rio Tieté é o Projeto Novo Rio Pinheiros. Coordenado pela atual Secretaria
de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), esse projeto busca reunir esforcos a
partir do trabalho integrado entre SABESP, EMAE, CETESB, DAEE, Secretarias
de Governo, Prefeitura da Cidade de S&o Paulo e iniciativa privada, na atuagéo
em cinco eixos estruturantes: saneamento, manutencao, tratamento de residuos
sélidos, revitalizacdo e comunicacdo/educacdo ambiental (SABESP, 2020). O
objetivo central do projeto consiste em, até o final de 2022, reintegrar o rio
Pinheiros a rotina da cidade com suas aguas sem odor (Oxigénio Dissolvido = 2
mg/L) e possivel abrigo de vida aquatica. Em 2020, 150 mil iméveis foram
conectados ao tratamento (SABESP, 2020).

Assim como nos indicadores de saneamento ja citados, o Alto Tieté
também nédo possui um bom indice de eficiéncia de tratamento de esgoto. Apesar
de um pequeno aumento com relacdo a 2019, a reducédo de carga orgéanica ainda

é inferior a 50% (Quadro 9).

Quadro 9 - Indicador R.02-D - Proporc¢ao de reducédo da carga organica poluidora
doméstica e valores de referéncia

Saneamento basico - Esgotamento sanitério
Parametros 2016 2017 2018 2019 2020
Esgoto reduzido (%) @ 435 @ 46,2 | @ 47,7 |@® 45,7 @ 47,0

= 80% | Bom

= 50% e < 80% Regular
<50%  Rim

Fonte: dados da CETESB disponibilizados pela CRHI, 2021

Por fim, a carga orgéanica poluidora doméstica remanescente apresentou
uma reducdo de aproximadamente 1,6% em relagdo a 2019, como mostra a
Figura 12.
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Figura 12 - Indicador P.05-D - Carga organica doméstica remanescente: kg
DBOs 20rdia
489.611 523 484 545.149 525.959 544.516

Carga orgdnica (kg DBO/dia)

1111t

2016 2017 2018 2019 2020

m Carga remanescente Carga reduzida

Fonte: dados da CETESB disponibilizados pela CRHI, 2021

Segundo a CETESB (2021) fatores como alta concentragao populacional
na RMSP, ocupacgdes irregulares, baixos indices de saneamento e ndo conexao
da populacdo a rede coletora, atribuem a BHAT 58% da carga lancada nos
corpos hidricos. Além disso, a populacdo urbana da bacia corresponde a
aproximadamente 48% da populacao urbana total do Estado, justificando assim,
o fato de que o trecho do rio Tieté inserido na bacia concentre uma carga téo
expressiva de DBO.

Em comparacdo com outras regides, a UGRHI-5, por exemplo, é a
segunda UGRHI com maior carga remanescente, correspondendo a 9% dessa
carga no Estado de Séao Paulo. Porém, é importante ressaltar que toda essa

carga distribui-se pelos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai (Figura 13).

37



= A

e 4
ALTO L
FABHAT TIETE

& RATIE
HIRROCRAF CARDAITOTIFTF

Figura 13 - Carga remanescente de DBO por UGRHI - 2019.
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* As UGRHIs 3 e 7 possuem municipios com sistema de emissario submarino precedido de EPC, ndo havendo atribuicdo legal para redugdo de
matéria organica, de forma que ndo foram determinadas as porcentagens de tratamento e de carga remanescente para essas UGRHIs.

Fonte: CETESB, 2021

O Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da Populagédo Urbana de
Municipio (ICTEM) é utilizado para avaliar os sistemas de coleta e tratamento de
esgotos, atribuindo valores de ponderacdo para as diferentes etapas dos
sistemas, a efetiva remocao da carga organica poluidora gerada, a destinacao
dada aos lodos das estacdes de tratamento e 0os impactos causados aos corpos

hidricos receptores dos efluentes.

A Figura 14, elaborada com dados do Sistema de Informacdo INfoAGUAS
da CETESB, apresenta os diferentes elementos considerados para o célculo do

ICTEM e seus respectivos valores.
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Figura 14 - ICTEM da UGRHI 06 em 2020.

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos o
ALTO TIETE R4 2018 2019
21.704.648 21.475.488 1.159.675
Populagéo Total Populagdo Urbana Total Carga Organica Potencial (kg DBO/dia)
~
34 615.183
N° de Municipios da UGRHI Carga Organica Remanescente (kg DBO/dia)
pe ~ 0
5.6 6 - ALTO TIETE 47%
ICTEM da UGRHI ) Unid de Gerenciamento de Recursos Hidricos Redugfo'da Carga Ofganici

N° de Municipios 32 2
por Concesséo

N° Municipios com EPC/Emissario SABESP  Outras

L° Municipios com Estacdo de Tra(amentj [\1 Municipios sem tratamento de esgotol [ N° Municipios com coleta de esgoto

b8
N

Microsoft Power BI Paginas

Fonte: InfoAGUAS, 2021

Na Figura 15, € apresentado o ICTEM dos municipios da bacia. Por ser
calculado a partir dos dados de esgotamento sanitario, esse indicador segue a
mesma tendéncia negativa ja apresentada para 0os municipios da bacia. Apenas
Poa, Maua e Sdo Caetano do Sul apresentaram classificacdo desejavel para o
indicador. Os piores indices foram para os municipios de Francisco Morato,
Franco da Rocha, Caieiras, Cajamar, Itaquaquecetuba, Santana de Parnaiba,
Embu das Artes, Guarulhos e Pirapora do Bom Jesus.
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Figura 15 - ICTEM nos municipios da bacia do Alto Tieté em 2020.
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4.2.3 Residuos Sélidos
No ano de 2020, a bacia apresentou um ligeiro aumento na geracao de

residuos em relacédo ao ano anterior (Figura 16).

Figura 16 - Indicador P.04-A - Residuo s6lido urbano gerado: t/dia

t/dia

2016 2017 2018 2019 2020

Fonte: dados da CETESB disponibilizados pela CRHI, 2021

A Tabela 7 apresenta as informacgfes municipais da taxa de cobertura do
servigo de coleta de residuos sélidos. Em 2019, dos 34 municipios com sede na
bacia, 20 municipios ndo declararam a informacao referente a taxa de cobertura
do servico de coleta de residuos ao SNIS, fato esse que compromete a
comparacao do referido ano com os anos anteriores. O Quadro 10 apresenta 0s

valores de referéncia para este indicador.

Quadro 10 - Valores de referéncia do indicador E.06-B - Taxa de cobertura do
servico de coleta de residuos

2 90% - Bom

= 50% e < 90% Regular
< 5% CRim

Fonte: CRHI, 2021
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Tabela 7 — Informacdes municipais do indicador E.06-B - Taxa de cobertura do

E.06-B 2015

Aruja
Barueri
Biritiba-Mirim
Caieiras
Cajamar
Carapicuiba
Cotia
Diadema
Embu das Artes
Embu-Guacgu
Ferraz de Vasconcelos
Francisco Morato
Franco da Rocha
Guarulhos
Itapecerica da Serra
Itapevi
Itaquaquecetuba
Jandira
Juquitiba*
Mairipora
Maua
Mogi das Cruzes
Nazaré Paulista*
Osasco
Paraibuna*
Pirapora do Bom Jesus
Poa
Ribeirdo Pires
Rio Grande da Serra
Salesdpolis
Santana de Parnaiba
Santo André
Sao Bernardo do Campo
Sao Caetano do Sul
Sdo Lourenco da Serra*
Sao Paulo
Sdo Roque*
Suzano
Tabodo da Serra
Vargem Grande Paulista*

96,01
100,00
SD
100,00
100,00
SD
100,00
100,00
100,00
SD

SD
100,00
100,00
99,17
100,00
SD
100,00
SD
SD
100,00
92,14
100,00
100,00
100,00
SD
100,00
100,00

SD
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

99,80
100,00
100,00

2016

96,01
100,00
SD
100,00
98,66
SD
99,70
100,00
SD
SD

99,45

100,00
99,17
100,00
95,00
100,00
93,39
SD
100,00
92,14

100,00

SD
100,00
100,00

99,21
94,99
100,00
99,35
100,00
SD
100,00
SD
100,00
97,84
100,00

(*) - Municipio com sede fora da bacia; SD — Sem dados.

servi¢co de coleta de residuos

2017

96,01
SD
SD

100,00

94,70

SD
100,00
100,00
100,00

97,33

95,00
100,00
99,17
100,00
98,00
99,60
SD
SD
100,00
92,14
93,81
100,00
30,15
SD
98,00
100,00
100,00
100,00
92,04
100,00
99,36
100,00
SD
99,10
SD
98,00
97,99
100,00

2018

96,01
100,00
SD
100,00
97,99
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
91,00
99,80
95,12
100,00
98,26
100,00
98,00
99,61
SD
SD
100,00
92,14
)
100,00
SD
SD
98,69
100,00
100,00
100,00
92,31
100,00
99,43
100,00
SD
99,10
SD
98,43
98,05
)

Fonte: dados do SNIS disponibilizados pela CRHI, 2021

2019

SD
SD
95,44
SD
SD
SD
SD
100,00
SD
96,59
91,00
SD
94,51
SD
97,13
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
100,00
SD
SD
SD
SD
100,00
100,00
100,00
100,00
99,01
100,00
SD
SD
SD
SD
96,66
SD
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Com relacédo a porcentagem dos residuos solidos gerados na bacia e
destinados a aterros enquadrados como adequados, a BHAT tem apresentado

0 mesmo resultado desde 2017 (Quadro 11).

Quadro 11 - Indicador R.01-B - Residuo so6lido urbano disposto em aterro e
valores de referéncia

Saneamento basico - Manejo de residuos sélidos
Parametro 2016 2017 2018 2019 2020

Residuo sélido urbano disposto em aterro
enquadrado como Adequado (%) @989 @988 @8 @98 |@ 988

> o0% Cem

> 50% e < 90% Regular

<50% - Rim

Fonte: dados da CETESB disponibilizados pela CRHI, 2021

Com relacdo a taxa de cobertura do servico de coleta seletiva porta-a-
porta, embora ndo seja um indicador fornecido pela CRHi, foi realizada uma
consulta ao cadastro do SNIS para compilar a situagdo dos municipios da BHAT
(Tabela 8).

Como nao existem valores de referéncia para o indicador definidos pela
CRHI, utilizou-se a metodologia utilizada pelo PBH-AT 2018, sendo
considerados como criticos, em vermelho, os municipios com indice de cobertura
< 20%.

Nota-se na Tabela 8 que dos 40 municipios da BHAT, apenas 47,5%
declaram ao SNIS os dados sobre coleta seletiva, o0 que necessita de uma
atencao e articulagcéo junto aos municipios para declaracao dos dados para que
o Comité possa entender a realidade da bacia sobre a tematica e induzir ou

direcionar esforgos e recursos financeiros para mitigacao do problema.

Tabela 8 - Informac¢des municipais do indicador INO30 do SNIS - Taxa de
cobertura do servico de coleta seletiva porta-a-porta em relacao a populacéao
urbana do municipio

Aruja 90,0 90,0 98,6 96,3 100,0

Barueri 99,1 24,5 SD 100,0 100,0
Biritiba-Mirim SD SD SD SD 50,0
Caieiras SD SD SD SD SD
Cajamar SD SD SD SD SD
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“ 2015 2016 2017 2018 2019
Carapicuiba SD SD SD SD SD
Cotia 9,6 5,1 5,0 51,0 100,0
Diadema 2,0 2,0 3,6 3,6 SD
Embu das Artes SD SD SD SD SD
Embu-Guacu SD SD SD SD SD
Ferraz de Vasconcelos 50,1 SD SD SD SD
Francisco Morato SD SD SD SD SD
Franco da Rocha 22,3 4,4 0,0 0,0 SD
Guarulhos 10,0 15,0 11,4 11,2 11,1
Itapecerica da Serra 24,1 11,9 11,8 14,5 17,2
Itapevi SD SD SD SD SD
ltaguaquecetuba SD SD SD SD SD
Jandira SD SD SD SD SD
Juquitiba* SD 41,9 SD SD SD
Mairipora SD SD SD SD SD
Maua 1,0 1,0 1,0 10,7 10,6
Mogi das Cruzes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nazaré Paulista* SD SD SD SD SD
Osasco 28,8 28,7 28,7 28,7 28,6
Paraibuna* SD SD SD SD SD
Pirapora do Bom Jesus SD SD SD SD SD
Poa 28,6 31,9 29,9 10,0 10,4
Ribeirdo Pires 12,5 13,2 12,3 12,2 12,2
Rio Grande da Serra SD SD SD SD SD
Salesdpolis SD 81,7 100,0 100,0 100,0
Santana de Parnaiba 29,5 27,1 62,0 69,0 100,0
Santo André 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sdo Bernardo do Campo 100,0 99,4 99,4 99,1 99,0
S3do Caetano do Sul 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sdo Lourenco da Serra* 21,7 SD SD SD SD
S3o Paulo 68,6 70,0 79,5 80,0 79,5
Sdo Roque* 72,6 SD SD SD 20,0
Suzano SD SD SD SD SD
Tabodo da Serra 18,4 25,4 25,0 24,5 24,2
Vargem Grande Paulista* 80,1 80,1 100,0 100,0 SD

(*) - Municipio com sede fora da bacia; SD - Sem dados.
Fonte: SNIS, 2021
Para o indice de Qualidade de Aterro de Residuos - IQR, Embu das Artes
continua sendo o unico municipio do Alto Tieté classificado como “inadequado”
(Figura 17). Para efeito de comparacéo, o IQR médio da BHAT em 2020 foi de
9,1 enquanto o IQR de Embu das Artes, 4,6 (CETESB, 2021).
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Figura 17 - Indicador R.01-C - indice de Qualidade de Aterro de Residuos (IQR).
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O tema da Gestdo de Residuos Solidos Urbanos esta diretamente
relacionado com a conservacao da infraestrutura de macrodrenagem e com a
eficiéncia da microdrenagem. Ambas dependem, em grande escala, de uma
manuten¢ao adequada, incluindo a limpeza das galerias pluviais, das bacias de
detencéo e de outras estruturas. O transporte de residuos soélidos pelos cursos
hidricos principais e seu acumulo nas redes de microdrenagem sao
frequentemente citados entre as causas de alagamentos e inundacoes.

Evitar o acumulo de residuos nas ruas e proporcionar a devida destinacéo
€ essencial para reduzir as pressdes no sistema de drenagem. Mais do que isso,
a limpeza publica e o manejo adequado dos Residuos Solidos Urbanos (RSU)
sdo atividades que contribuem, além da manutencdo das condi¢bes de
qualidade dos recursos hidricos, para o aprimoramento do ambiente urbano e

para melhoria da situacao de saude publica.

4.2.4 Drenagem de aguas pluviais

Quanto a drenagem, as Figuras 18 e 19 apresentam a situacado da bacia
em relacdo a taxa de cobertura de drenagem subterranea. Esse indicador é
calculado através da relacdo entre a extensdo de vias publicas com redes ou
canais de aguas pluviais subterraneos e a extensdo total de vias publicas

urbanas.

Figura 18 - Indicador E.06-G - Taxa de cobertura de drenagem urbana
subterranea e valores de referéncia.

40 -
H >=90%
30
w
2 >=50% e
5 20 <90%
=
g W <50%
10
OSem dados
0

2015 2017 2018 2019

o0  Bm

= 50% e < 90% Regular
< 50% ~ Rum

Fonte: dados do SNIS disponibilizados pela CRHI, 2021
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Figura 19 - Indicador E.06-G - Taxa de cobertura de drenagem urbana subterranea.
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De acordo com o indicador “Parcela de domicilios em situacao de risco de
inundagao”, a bacia apresentou bons resultados em 2019. Porém, como ja
relatado nos ultimos Relatorios de Situacédo, é importante ressaltar que esse
indicador ndo é recomendado para a BHAT.

A metodologia de calculo para obtencédo do referido indicador € baseada
na relacdo entre a quantidade de domicilios urbanos sujeitos a risco de
inundacao e a quantidade total de domicilios urbanos do municipio. Como o0 uso
e ocupacao nos fundos de vale foram utilizados prioritariamente para fins viarios
na RMSP, os eventos de chuvas nas marginais sao 0s principais problemas de
inundacg&o na bacia. Logo, ao utilizar um indicador de domicilios em situagéo de
risco de inundacéo, este indicador ndo sinaliza o real problema da bacia.

Apesar de ndo ser representativo para a regido, o indicador em questéo
foi utilizado pois comp&e o quadro sintese de indicadores minimos estabelecidos
para o Relatério de Situacdo. Apenas Ferraz de Vasconcelos foi classificado
como “ruim”, apresentando 15% de seus domicilios em situacdo de risco de

inundacao (Figura 20).
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Figura 20 - Indicador E.08-B - Parcela de domicilios em situagao de risco de inundacéo.
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A Figura 21 demonstra o numero de ocorréncias de enxurradas,

alagamentos e inunda¢cdes em areas urbanas entre 2015 e 2019 na BHAT.

Figura 21 - Ocorréncia de enxurrada, alagamento e inundacdo em area urbana:
n° de ocorréncias/ano
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8
20 | Q
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2 8
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n2 de mun. afetados [—1n? de mun. sem dados —&—n2 de ocorréncias

Fonte: dados do SNIS disponibilizados pela CRHI, 2021

4.3 Qualidade das aguas superficiais e seu monitoramento em 2020

De acordo com a CETESB em seu Relatério de Qualidade das Aguas
Interiores, por conta da pandemia de COVID-19, o monitoramento de 4gua da
Rede Basica precisou ser adaptado tanto com relacdo aos pontos, quanto com
relacdo a frequéncia®. Além disso, com relacdo aos pontos monitorados em
2020, foram contabilizados apenas os pontos que tiveram no minimo trés
campanhas de amostragem e nas quais todas as variaveis para o céalculo do IQA

foram analisadas.

Na Tabela 9, séo apresentados os 16 pontos que foram monitorados em
2020 devido ao Projeto FEHIDRO 2017-AT-COB-28: Avaliacdo da qualidade da
agua das areas de protecdo e recuperacao dos mananciais da bacia hidrogréfica

do Alto Tieté, cujo tomador de recursos € a CETESB. Os dados estdo sendo

6 Além da necessidade de adaptacdo da frequéncia das amostras por conta da pandemia, a frequéncia de
amostragem da rede basica de qualidade das aguas da CETESB também foi alterada de bimestral para
trimestral por conta do estudo estatistico “Otimizacéo da frequéncia da rede basica de monitoramento da
qualidade das aguas superficiais doces no estado de Sao Paulo”.
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compartilhados com a Rede Béasica da CETESB e estdo disponiveis no

INFOAGUAS'.

Tabela 9 - Tabela de pontos de monitoramento do empreendimento FEHIDRO

Corpo
hidrico
receptor

Corpo
Hidrico

Corrego
Reimberg ou
Cocaia

Ribeirdo

Colénia

Rio Curucutu

Ribeirao Pires

Rio Grande ou
Jurubatuba

Ribeirao
Grota Funda

Represa BILLINGS / Res. Rio grande (7 afluentes )

Ribeirao dos
Alvarengas

Rio Bonito

Corrego
Guavirutuba
Corrego do
Crispim
Ribeirdo
Santa Rita
Ribeirdo das
Pedras
Corrego Sao
José
Corrego
Tanquinho

Represa BILLINGS / Res. Rio grande (7 afluentes )

Corrego Itaim

Rio
Parelheiros

Nome do
Ponto

REIM 02800

RCOL 02500

CURU 02800

PIRE 02800

GADE 02800

GROT 02900

ALVE 02800

NITO 00600

GVIT 00900

XPIM00700

RYTA00800

EDRA00900

JOSE00900

TANQO00900

YTAI00900

PARE00600

codigo
projeto

B1

B14

B15

B27

B28

B5

G1

G10

G17

G19

G2

G3

G4

G7

G8

2017-AT-COB-28

Local de Amostragem Projeto FEHIDRO Municipio

Ponte na Av. Dona Belmira Marim, alt. N. 2800, no
Bairro Cocaia. (B01-Programa Mananciais).

SAO PAULO

Ponte na rua Paulino Gottsfritz alt. num. 1, com
acesso ao ponto pelo pelo lava-rapido). (B14 - SAO PAULO
Programa Mananciais).
Ponte na estrada da Agua Limpa. (B15 - Programa SAQ BERNARDO DO
Mananciais). CAMPO
Na ponte na Rua Capitdo José Galo com a Av. Brasil,
proximo ao corpo de Bombeiros. (B27- Programa RIBEIRAO PIRES
Mananciais).

Na travessia de pedrestres no Bairro Cortes, em Rio  RIO GRANDE DA
Grande da Serra.(B28-Programa Mananciais). SERRA

Dentro do Parque Ecoldgico do Eldorado, cerca de
160m a jusante do cruzamento da Ponte na Rua
Olaria, com a Rua Perobas. (B03-Programa
Mananciais).

A montante da galeria da Rod. dos Imigrantes,
proximo da foz do Corrego dos Alvarengas. (B05-

DIADEMA

SAO BERNARDO DO

- CAMPO
Programa Mananciais).
P R . 1-P -
onte na Rua JabururTa‘ (GO1-Programa SKO PAULO
Mananciais).
A ETA ABESP Rua T . -
o lado da da SABESP, na Rua Talamanca SAO PAULO

(Ponto G10- Programa Mananciais).
Ponte na SP 124, ao lado da EEE Jacira. (Ponto G17- ITAPECERICA DA
Programa Mananciais). SERRA
Ponte na Rua Mary Angels V. de Souza, proximo ao
entroncamento com a Estrada Embu-Guacu. (Ponto EMBU- GUACU
G19- Programa Mananciais).
Ponte na R. Frederico René De Jaegher (G02-

. SAO PAULO
Programa Mananciais).
Ponte ao lado do Parque Linear S&o José. na R. _
. a . SAO PAULO
Frederico René De Jaegher. GO3- Mananciais.
Ponte na Av. Carlos Oberhuber (G04-Programa _
. SAO PAULO
Mananciais).
Ponte na Av. Sadamu Inoue, altura do num. 900.
Cerca de 500m antes da sua foz no Rio Caulim. SAO PAULO
(Ponto GO7- Programa Mananciais).
Ponte na Rua José Roschel Rodrigues -Ponto G08- _
SAO PAULO

Programa Mananciais).

Fonte: adaptado de CETESB, 2021

Latitude
S

234513

2350 48

23 52 57

23 42 30

23 44 40

23 4255

23 44 38

2343 04

23 41 31

234510

2349 27

234317

2343 49

234449

23 46 52

2347 35

Longitude
w

46 41 16

46 41 52

46 37 07

46 25 08

46 23 13

46 37 19

46 35 48

46 42 22

46 45 00

46 47 20

46 49 18

46 42 21

46 43 00

46 42 55

46 43 31

46 43 50

Na Tabela 10, séo discriminadas as outras alteragdes ocorridas na Rede

Basica da CETESB ao longo de 2020 na UGRHI 06 por conta do monitoramento

dos afluentes do rio Pinheiros no programa Novo Rio Pinheiros.

7 https://sistemainfoaguas.cetesb.sp.qgov.br/
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Tabela 10 - Alteracdes de Pontos de Amostragem na Rede Béasica em 2020 na

UGRHI 06.
Nam. de Corpo Hidrico /
Situagao Motivo
Pontos g Cédigo CETESB
1 Inclusao (e e s Monitoramento dos Afluentes do Rio Pinheiros - Programa Novo Rio Pinheiros.
BOSC 04500
1 Inclusao Dinol€ayagliaya Monitoramento dos Afluentes do Rio Pinheiros - Programa Novo Rio Pinheiros.
CAYA 04950

Corrego da Av. Jaime de Oliveira

1 Inclusao Monitoramento dos Afluentes do Rio Pinheiros - Programa Novo Rio Pinheiros.
JAME 04800

1 Inclusao Corrego Judas Monitoramento dos Afluentes do Rio Pinheiros - Programa Novo Rio Pinheiros.
JUDA 02300

1 Inclusao Corrego das Corujas Monitoramento dos Afluentes do Rio Pinheiros - Programa Novo Rio Pinheiros.
KUJA 04350

Corrego da Av. Alexandre

1 Inclusao Mackenzie Monitoramento dos Afluentes do Rio Pinheiros - Programa Novo Rio Pinheiros.

MACK 04900
- Corrego Olaria . s o C o

1 Inclusao Monitoramento dos Afluentes do Rio Pinheiros - Programa Novo Rio Pinheiros.
OLAR 04800

1 Inclusao Corrego do Pau Arcado/ Morumbi Monitoramento dos Afluentes do Rio Pinheiros - Programa Novo Rio Pinheiros
PARC 04900

1 Incluséo Corrego da Ponte Baixa Monitoramento dos Afluentes do Rio Pinheiros - Programa Novo Rio Pinheiros
PBAX 04600

1 Inclusao ez Tl Monitoramento dos Afluentes do Rio Pinheiros - Programa Novo Rio Pinheiros
PEDR 04800

1 Inclusao Corrego Poli Monitoramento dos Afluentes do Rio Pinheiros - Programa Novo Rio Pinheiros
POLI 04900

< Corrego da Traicao . S © Dirs

1 Inclusao Monitoramento dos Afluentes do Rio Pinheiros - Programa Novo Rio Pinheiros

TRAI 04800

Fonte: adaptado de CETESB, 2021

4.3.1. indice de Abrangéncia Espacial do Monitoramento

Na intengcdo de avaliar a densidade dos pontos da bacia, utilizou-se o
indice de Abrangéncia Espacial do Monitoramento (IAEM). Esse indice
corresponde a uma analise multicritério realizada pela CETESB que avalia além
da densidade de pontos, os macro-usos do solo agrupados no critério de presséo
antropica, média anual do IQA, densidade populacional, entre outros fatores. De
acordo com a CETESB (2021), o IAEM “[...] ndo € um indice que avalia a
qualidade de &agua, mas sim um indice que avalia a abrangéncia e a
vulnerabilidade espacial da rede de monitoramento dentro do contexto de cada
UGRHI e no universo amostral de cada ano”.

Por esse motivo, além de avaliar se a quantidade de pontos de
monitoramento da BHAT é suficiente, deve-se analisar também o quanto a regido
€ influenciada devido a suas caracteristicas industriais. O Quadro 12 apresenta

os resultados desse parametro que, em 2020, apresentou uma pequena melhora
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e fez com que a UGRHI-06 tivesse seu IAEM classificado como “pouco
abrangente”. Com essa melhora no indice, a sustentabilidade do gerenciamento
da qualidade passou de “altamente vulneravel a pressdao antropica” para

“vulnerabilidade significativa” (Quadro 13).

Quadro 12 - indice da Abrangéncia Espacial do Monitoramento da BAT

2016 | 2017 2018 | 2019 | 2020

0,32 0,32 0,31 0,32

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela CRHI, 2021

Quadro 13 - Classes do indice de Abrangéncia Espacial do Monitoramento

IAEM - indice de Sustentabilidade do Status do Monitoramento
Abrangéncia Espacial do Intervalos Gerenciamento da da Qualidade X Presséao
Monitoramento Qualidade Antropica
Insuficiente _ 0,355 Alta vuln~erab|I|(?af:ie a
pressao antrépica .
Vulnerabilidade Vuineravel
@ Pouco Abrangente 0,355 0,505 uinerabiic
@ significativa
= Suficiente 0,505 0,605 N&o Vulneravel
Abrangente 0,605 0,755 Sustentavel N&o Vulneréavel

Muito Abrangente Boa Sustentabilidade
Fonte: CETESB, 2021

Com relacéo a densidade dos pontos de monitoramento, em 2020 a BHAT
possuia 11,42 pontos/1000 km2 (CETESB, 2021). Apenas para efeito de
comparacdo, a Diretiva Europeia de Aguas (Water Framework Directive)
recomenda 1 ponto por 1.000 Km2 para o indicador que trata a respeito da
densidade de pontos de monitoramento de aguas superficiais. Com isso, €
possivel observar que o IAEM da BHAT é considerado insuficiente ndo por conta
de sua densidade dos pontos, mas sim pelo peso que os demais critérios
possuem durante o calculo do IAEM. O Quadro 14 detalha todos os critérios
utilizados e seus respectivos pesos atribuidos. Ja no Quadro 15, sé&o

apresentados os valores para cada indicador do IAEM em 2019.
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Quadro 14 - Composicado da Matriz de andlise dos fatores da anélise Multi-
critério

Beneficios ¥ Gestdo do Monitoramento 055

Tatal 1

Fonte: CETESB, 2020

Quadro 15 - Analise multi-criterial da BHAT em 2019

Fonte: adaptado de CETESB, 2020

Para a avaliagdo da qualidade das aguas superficiais, foram utilizados os
seguintes parametros: indice de Qualidade das Aguas (IQA) e indice de

Qualidade de Agua Bruta para fins de Abastecimento Publico (IAP).
4.3.2. Indice de Qualidade das Aguas (IQA)

Em 2020, foram considerados 67 pontos para a obtencdo do IQA, que
tiveram, pelo menos, trés resultados em 2020. O numero minimo de trés
campanhas foi definido por representar metade da frequéncia adotada até 2019
(de 6 vezes ao ano) e 75% da nova frequéncia adotada a partir de 2020 (4 coletas
por ano).8

A partir da média anual dos 67 pontos?, foi possivel observar que mais de
60% dos pontos tiveram sua qualidade classificada como “ruim” ou “péssima” e
apenas 24% classificadas como “Otima” e “Boa” (Figuras 22 e 23).

8 Otimizac&o da frequéncia da rede basica de monitoramento da qualidade das dguas superficiais doces no estado de SP
9 A tabela completa, com os IQAs anuais contendo todos os pontos de captacéo de rios e reservatérios
monitorados pela CETESB, no periodo de 2015 a 2020, consta no Apéndice M do Relatério de Qualidade
das Aguas Interiores do Estado de S&o Paulo — 2020.
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Figura 22 - Valores de referéncia do 1QA.

indice de Qualidade Categoria

1A Otima Regular Péssima
79 < WA < 100 36 < WA = 51 104 =19

Fonte: adaptado de CETESB, 2021

Figura 23 - Indicador E.01-A - Distribuicdo porcentual das categorias do
IQA em 2020 na UGRHI-06

- [N

14%

m Otimo ®= Bom Regular = Ruim m Péssimo

Fonte: elaborado por FABHAT, 2021

Porém, é importante ressaltar que a avaliacdo da qualidade das aguas
deve levar em consideracdo também o enquadramento dos corpos hidricos,
proporcionando assim, uma visado mais detalhada da qualidade. Ao realizar essa
analise, é verificado se os valores da concentracdo média anual de parametros
como Oxigénio Dissolvido (OD), Fosforo Total e Demanda Bioquimica de

Oxigénio - DBO(s,20), por exemplo, atendem as classes de seu enquadramento.

No Relatorio de Situagéo 2020, ano base 2019, esta analise foi realizada,
entretanto, devido ao curto prazo para elaboracdo do presente relatério, esta
analise ficou prejudicada.

No Figura 24, sao representados os pontos que tiveram monitoramentos
parciais (menos do que 3 campanhas ao longo de 2020) e os que tiveram o0
monitoramento completo (a0 menos 3 campanhas em 2020). Com relacdo a
analise da evolucado do IQA nos ultimos anos, como a pandemia afetou o nimero
de pontos analisados, a avaliacdo fica comprometida. Porém, na Figura 25, sdo

apresentados os resultados do IQA, por sub-bacia.
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Figura 24 - indice de Qualidade das Aguas (IQA) 2020 da UGRHI-06.
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Figura 25 - IQA das sub-bacias do Alto Tieté de 2016 a 2020.
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4.3.2.1. Pontos Monitorados no Programa Novo Pinheiros
A partir do monitoramento de 22 pontos pertencentes a bacia do rio Pinheiros,
a CETESB elaborou a Tabela 11 para demonstrar as porcentagens de atendimento
aos padrdes das Classes 1, 2, 3 e 4 analisadas no programa Novo Pinheiros. De
acordo com as analises, 58% das amostras atenderam ao padrdo de qualidade da

Classe 4 para o Oxigénio Dissolvido (2 mg/L).

Tabela 11 - Porcentagens de atendimento aos padrdes das Classes 1, 2, 3 e 4 de
amostras dos pontos da Rede Basica da CETESB localizados na calha do rio
Pinheiros e nos seus principais afluentes enquadrados na Classe 4 da Resolucéo
CONAMA n° 357/2005

Variavel . Pontos 'Ldemizmmn ﬁdeclﬂignem 'Ldeg:;eﬁnltn

Oxigénio Dissolvido 22 29 36 58
pH 22 100 100 100
Escherichia coli 2 1 4

Fésforo Total 2 4 10

DpeO* 22 1 20

Nitrogénio Amoniacal 22 19 48

Cobre Dissolvido 10 87 93

Niquel Total 10 93 93

Turbidez 22 95 95

Aluminio Dissolvido 10 I 97

Crémio Total 10 97 97

Fluoreto Total 22 98 98

Manganés Total 10 43 100

Ferro Dissolvido 10 57 100

Zinco Total 10 97 100

Bario Total 10 100 100

Cédmio Total 10 100 100

Chumbo Total 10 100 100

Cloreto Total 22 100 100

Mercdrio Total 10 100 100

Nitrogénio-Nitrato 22 100 100

Nitrogénio-Nitrito 22 100 100

Sdlido Dissolvido Total 21 100 100

Sulfato Total 22 100 100

*DBO estimada a partir dos resultados de COT para as amostras em que essa varidvel nao foi determinada.

Fonte: CETESB, 2021.
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Embora o IQA do rio Pinheiros ndo tenha variado muito com relagéo a 2019, foi
observado o aumento nos niveis de OD e uma reducédo de Carbono Organico Total

em alguns pontos de sua calha (Tabela 12).

E importante destacar que, devido ao isolamento social e a reducéo de diversas
atividades por conta da pandemia, as analises de qualidade referentes a 2020 devem
ser consideradas com as devidas ressalvas tendo em vista a mudanca abrupta nos
hébitos.

Tabela 12 - Concentragdes médias de Oxigénio Dissolvido (OD) e de Carbono
Organico Total (COT) no rio Pinheiros.

0D (mg/L) COT (mglL)
Ponto
2019 2020 2019 2020
PINH 04100 5,6 6,6 10,2 10,9
PINH 04250 4,3 4,7 231 21,2
PINH 04500 11 0,9 285 21,2
PINH 04900 0,7 0,7 37,6 28,1

Fonte: CETESB, 2021

4.3.3. Indice de Qualidade de Agua Bruta para fins de Abastecimento Publico
(IAP)

Composto pelos resultados do IQA e do indice de Substancias Toxicas e
Organolépticas (ISTO), abrangendo os grupos das variaveis toxicas e das
organolépticas, o indice de Qualidade de Agua Bruta para fins de Abastecimento
Publico (IAP) é calculado a partir de pontos de captacao para abastecimento publico,

assim como pontos de transferéncia para outros reservatorios.

De acordo com o Relatério de Qualidade das Aguas Interiores (CETESB, 2021),
o Potencial de Formacdo de Trihalometanos (PFTHM) foi a variavel que mais
influenciou a classificacdo do IAP no Estado, seguido do Numero de Células de
Cianobactérias e IQA. No Alto Tieté, com relagdo ao PFTHM, os pontos localizados
nos Reservatérios Guarapiranga (GUAR00900) e Rio Grande (RGDE02030) foram
influenciados (Figura 26). J& com relagdo ao Numero de Células de Cianobactérias
(NCC), foram influenciados os pontos BITQ00100 (Brago do Ribeirdo Taquacetuba),
GUARO00900 (Reservatorio do Guarapiranga), RGDE02900 (Reservatorio do Rio
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Grande) e PEBA00900 (Reservatorio Taiacupeba), conforme representado na Figura

27.

Figura 26 - Mananciais cujo IAP foi influenciado negativamente pelo PFTHM em 2020.

UGRHI CORPO HIDRICO PONTO CAPTACAO/MUNICIPIO
5 Rio Atibaia ATIB02800 PAULINIA
5 Rio Capivari CPIV02130 CAMPINAS
5 Rio Piracicaba PCAB02220 PIRACICABA
6 Reservatdrio do Guarapiranga GUAR00900 SAQ PAULO
6 Reservatdrio do Rio Grande RGDE02030 TRANSPOSICAQ ALTO TIETE
7 Reservatorio Capivari-Monos CAMO00900 TRANSPOSICAO GUARAPIRANGA
7 Rio Itapanhali IPAU02600 BERTIOGA
10 Ribeirdo Avecuia AVEC02800 PORTO FELIZ
10 Rio Sorocamirim SOMI02850 SAO ROQUE
21 Rio do Peixe-UGRHI 21 PEIX02100 MARILIA

Fonte: adaptado de CETESB, 2021.

Figura 27 - Mananciais cujo IAP foi influenciado negativamente pelo Niamero de
Células de Cianobactérias em 2020.

UGRHI CORPO HIDRICO PONTO CAPTACAO/MUNICIPIO Niim.* (':‘:‘él"";:f,c)
5 Reservatorio Jaguari - UGRHI 05 JARI00800 SISTEMA CANTAREIRA 3 118.105
5 Rio Piracicaba PCAB02220 PIRACICABA 1 90.456
6 Braco do Ribeirdo Taquacetuba BITQ00100 TRANSPOSICAO GUARAPIRANGA 4 706.569
6 Reservatorio do Guarapiranga GUAR00900 MANANCIAL RMSP 2 74.062
6 Reservatorio do Rio Grande RGDE02900 MANANCIAL RMSP 1 81.943
6 Reservatorio Taiacupeba PEBAD0900 MANANCIAL RMSP 1 118.358
T ieren cucoso MUSICRIOMORR s e,
10 Reservatorio Itupararanga SOIT02900 VOTORANTIM E REGIAQ 4 130.295
20 Reservatorio Cascata CASC02050 MARILIA 1 355.647

* Num. - Nimero de amostras com contagem do Ndmero de Células de Cianobactérias acima de 50.000 céls mL"

Fonte: adaptado de CETESB, 2021.

Em 2020, para o IAP foram considerados os 6 pontos monitorados pela

CETESB que tiveram pelo menos trés campanhas de amostragem (Figura 28). E

possivel observar que desses 6 pontos, aproximadamente 67% foram classificados

com qualidades “ruim” e “péssima” (Figuras 29 e 30).
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Figura 28 - Resultados mensais e média anual do IAP na UGRHI 06 em 2020

Captagéo / =
Transposicao o

Fev
Set

Sist. hidrico Ponto

g

UGRHI
Abr
Mai
Jun
Jul

Brago do Rio Pequeno BIRP 00500 Transposigao
Reservatorio Aguas Claras ACLA 00500 Captacao -
Reservatorio das Gragas COGR 00900 Captacao -
Reservatorio de Tanque Grande TGDE 00900 Captagao -
Reservatorio do Cabucu RCAB 00900 Captacao 41

Reservatorio do Guarapiranga GUAR 00900 Captagao

Reservatorio do Juqueri ou Paiva Captacao /
Castr: LY Tra:spzsit;éo .

6 RGDE 02030 Transposicao [ ] [ B |

Reservatorio do Rio Grande
RGDE 02900 Captagao = B
Reservatério do Rio Jundiai -

JNDI 00500 Transposicao
UGRHI 06 '
Reservatorio Taiagupeba PEBA 00900 Captagao - 49 -
Ribeirao dos Cristais CRIS 03400 Captagdo [14]
Rio Biritiba-Mirim BMIR 02800 Transposicao [11]
Rio Guait GUAO 02600 Transposicao [29
TIET 02050 Captaga
Rio Tieté pragao [7]
TIET 02090 Captacio = Bl 3

Fonte: adaptado de CETESB, 2021

Figura 29 - Indicador E.01-B - IAP em 2020

= Bom Regular = Ruim = Péssimo

Fonte: elaborado a partir dos dados da CETESB, 2021

Figura 30 - Valores de referéncia do Indicador E.01-B - IAP

Otima 79 < IAP £ 100
Boa 51<IAP<79

36 <1AP< 51

Ruim 19<I1AP <36
Péssima IAP <19

Fonte: adaptado de CETESB, 2021

Out
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=
Brago do Ribeirdo Taquacetuba BITQ 00100 Transposicao - - - 40

Nov

Dez

47
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Ao analisar os resultados dos ultimos anos, € possivel observar uma melhora no
ponto localizado na captacdo da SABESP no reservatério Guarapiranga (GUAR
00900) e na captacédo principal do municipio de Mogi das Cruzes, no rio Tieté (TIET
02090). J& no ponto da captacdo da SABESP no reservatorio Taiacupeba (PEBA

00900), em Suzano, houve uma pequena reducao do IAP (Figura 31).

Figura 31 - Médias anuais do IAP de 2016 a 2020 na UGRHI 06

Captacdo / .41 2017 2018 2019 2020
Transposicao

Braco do Ribeirao Taquacetuba BITQ 00100 Transposicao -----

Reservatorio do Guarapiranga GUAR 00900 Captacao

Reservatorio do Rio Grande FLILE GH0 Transposlgao -----
RGDE 02900  Captacao  [IZONNN NENGHNN NS NSO W74

Reservatério Taiagupeba ~ PEBA 00900  Captacio [HNSGNMINGENN 4 SN 47
Rio Tieté TIET 02090 Captacao |G NN INN20NN NN WSS

Fonte: adaptado de CETESB, 2021.

Sist. hidrico Ponto

Na Figura 32, sdo representados 0s pontos que tiveram monitoramentos
parciais (menos do que 3 campanhas ao longo de 2020) e os que tiveram 0
monitoramento completo (ao menos 3 campanhas em 2020).
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Figura 32 - Indicador E.01-B - indice de Qualidade das Aguas Brutas para fins de Abastecimento Publico (IAP).
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4.4.4. Reservatorios da UGRHI 06.

4.4.4.1. Reservatorio Billings

Em 2020, a CETESB priorizou 0 monitoramento do reservatorio em dois

pontos localizados no municipio de S&o Paulo:

e BILL 02100: no meio do corpo central, em direcdo do braco do Bororé,

representando as afluéncias da propria bacia de drenagem e também em

um ponto que reflete a diluicdo da agua bombeada do rio Pinheiros para

0 reservatorio; e

e BITQ 00100: representando a qualidade da dgua na reverséo do braco do

Taquacetuba para o reservatorio Guarapiranga.

A Figura 33 apresenta os valores do IQA em 2020, verificando-se

manutenc¢ao da qualidade em Bororé e no braco do Taquacetuba na comparacéo

com a média dos ultimos anos.

Figura 33 - Perfil do IQA no reservatorio Billings em 2020 e nos ultimos cinco

anos.

RESERVATORIO BILLINGS

T T — T —
BILLD2030 | BILLOZ2100 BITQO0D100 BILLD2500 BILLOZS00

Pedreira Borore Br. Imigrantes Sumimit
Taguacetuba

O Média 2015-2019

BIRPODSOD |

Br
Rio Peq

L ‘

Fonte: CETESB, 2021

Com relacdo ao IAP para o ponto de transferéncia da agua no braco do

Taquacetuba para Guarapiranga, observa-se que a qualidade da agua para fins

de abastecimento publico estad classificada como “Ruim” desde 2016,
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influenciada pelos resultados elevados para a densidade de Cianobactérias e

para o Potencial de Formacéao de Trihalometanos (Figura 34).

Figura 34 - IAP anual no ponto BITQ 00100 de 2015 a 2020

1AP BITQ 00100

100

ED

&0

40

. | I n iR
.

2015 2016 2018 2019 2020
BOtima @Boa OFRegular @Ruim W Péssima

Fonte: CETESB, 2021.

Visando aprimorar o diagnéstico da qualidade da agua da represa Billings,
em 2020, foram monitorados alguns afluentes desse reservatorio em conjunto
com o Projeto FEHIDRO — Mananciais (Figura 35). No referido ano, apenas o

corrego Curucutu foi classificado na categoria “Boa” para o IQA.

Figura 35 - IQA dos afluentes do reservatorio Billings — 2020.

QA 10A dos Afluentes do reservatdrio Billings - 2020
100
9{' ]
80
70 4
m ]
50
40 -
30 +
20
o= B
0 T
Reimberg Colénia Curucutu Alvarengas Grota Funda
Cocaia
REIM 02800 RCOL 02500 CURU 02800 ALVE 02800 GROT 02900

Fonte: CETESB, 2021.
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A qualidade da agua no braco do Taquacetuba pode ser acompanhada
por meio dos dados horéarios da Estacdo Automética Taquacetuba apresentados
na Figura 36.

Figura 36 - Evolucédo dos pardmetros medidos na Estagcdo Automéatica
Taquacetuba de janeiro a dezembro de 2020.

Condutividade Elétrica (uS/cm)

Temperatura (°C) |

Turbidez (UNT)

200 T l

100 +——=——-Turbidezmax.

Volume do Reservatdrio Billings x Vazdao Bombeada em Pedreira

u Volume do Reservatério
¥ Vazio Bombeada

Volume (105

8

(<]

fevereiro margo abril maio i

janeiro junho . julho L agosto ' setembro outubro ' novembro

Fonte: CETESB, 2021

A Estacdo Automatica Taquacetuba determina a qualidade das é&guas
revertidas do reservatério Billings para o reservatério Guarapiranga pela
SABESP. O OD atende ao padrdo de qualidade em 97% do tempo,
apresentando grande variabilidade, com valores entre 5 e 15 mg/L. Contudo, é
importante salientar que altas concentracdes de oxigénio séo devidas a eventos

de bloom de algas e indicam estado de eutrofizagdo do corpo d’agua. Esse
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quadro é favorecido pelas cargas poluidoras afluentes ao reservatorio Billings
por meio do bombeamento das aguas do rio Pinheiros para controle de cheias,
assim como daquelas oriundas da bacia de contribuicdo desse reservatério. O
pH acompanha o comportamento observado para o Oxigénio Dissolvido, com
valores que excedem o padrdo de qualidade em 39% do tempo. A Turbidez
atendeu ao padrao de qualidade para corpos d’agua Classe 1 em mais de 88%
do tempo, mesmo apresentando picos sucessivos entre os meses de junho e

setembro.
4.4.4.2. Reservatdrio Guarapiranga

O monitoramento do reservatorio foi realizado a partir dos pontos GUAR
00900 (Na captacdo da SABESP, indicando a condi¢do de qualidade da agua
proxima a barragem) e GUAR 00100 (No meio do Brago do rio Parelheiros,
refletindo a qualidade da agua préxima a foz do referido rio e a diluicdo da agua

bombeada do bragco do Taquacetuba para o reservatorio).

Para o IQA (Figura 37), a qualidade no ponto no braco do rio Paralheiros
tem oscilado entre “Regular” e “Boa” nos ultimos anos. Em 2020, a qualidade do
corpo d’agua piorou com relagao a 2019, passando para “Regular’. JA& com
relacdo ao ponto localizado na captacdo da SABESP, o GUAR 00900 tem
apresentado boa classificacdo, tendo apenas apresentado a classificacdo
“‘Regular” durante a campanha realizada no més de agosto, mas que nao afetou

significativamente a média anual.
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Figura 37 - Perfil do IQA no reservatdrio Guarapiranga em 2020 e nos ultimos
cinco anos.
1A Reservatorio Guarapiranga
100
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iln]
50
40
a0
20
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GUARDD100 GUARDOS00
Brago Parelheiros Caplacio
OMédia 2015-2019

Fonte: CETESB, 2021.

Ja com relacdo a qualidade da agua para fins de abastecimento publico,
o ponto GUAR 00900 apresentou melhoria em sua qualidade, passando de
“Péssimo” em 2019 para “Ruim” em 2020. Entre as cinco campanhas realizadas
em 2020, o més de marco foi o que apresentou melhor classificacdo (Regular),
sendo as restantes classificadas como “Ruim”. A Figura 38 apresenta piora na

qualidade em relacdo ao resultado de 2015.

Figura 38 - Média Anual do IAP no ponto GUAR 00900 - reservatorio
Guarapiranga.

GUAR 00900

1AP
100
a0
80 -
70
60
50 4
40 -
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o - , o

2015 2016 2017 2018 2019 2020

EOtima WBoa ORegular WRuim M Péssima

Fonte: CETESB, 2021
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Assim como apresentado para o reservatorio Billings, em conjunto com o

Projeto FEHIDRO-Mananciais e visando o aprimoramento do diagnostico da

qualidade da represa Guarapiranga, a Figura 39 apresenta os resultados do IQA

dos afluentes do reservatorio.

Figura 39 - IQA dos afluentes do reservatorio Guarapiranga - 2020.
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Fonte: CETESB, 2021

Dos 13 afluentes monitorados, quase 80% apresentaram um IQA

classificado como “Péssimo” ou “Ruim”, sendo o pior deles localizado ao lado da

ETA da SABESP, no Cdorrego Guavirituba. A influéncia negativa no IQA para

esses pontos estd associada a presenca de matéria organica e fésforo total

nesses corpos d’agua e baixos niveis de OD, por exemplo. Na Figura 40 é

possivel observar a evolucao de outros parametros medidos no reservatorio.
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Figura 40 - Evolucao dos paradmetros medidos pela Estagcdo Automatica
Guarapiranga de janeiro a dezembro de 2020.
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Fonte: CETESB, 2021.

by

A Estacdo Automatica Guarapiranga localiza-se junto a captacdo da
SABESP para a ETA Alto da Boa Vista, que tratou a vazdo média de 12,9 m3/s
em 2020. O OD atendeu ao padrao de qualidade para corpos d’agua Classe 1
em 76% do tempo e apresentou grande variabilidade, com eventos tanto de
valores proximos de zero quanto de 15 mg/L. Os valores proximos de zero sao
associados a quebras da estratificacdo térmica do corpo d’agua que causa
inversdo das camadas de agua de fundo e de superficie. Os valores que
extrapolaram a saturacdo podem ser atribuidos ao bloom de algas decorrente da
eutrofizacdo. O pH acompanhou as variacbes observadas para o OD,
encontrando-se acima do limite maximo estabelecido pela legislacdo em 24% do
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tempo. A reversao das aguas do reservatorio Taquacetuba para o Guarapiranga
ocorreu com maior intensidade de setembro a dezembro, periodo no qual o

volume do reservatorio estava mais baixo e a Condutividade Elétrica mais alta.
4.4.4.3. Reservatorio Rio Grande

Monitorado em trés pontos (RGDE02900, proximo a rodovia Anchieta -
captacdo da SABESP, em Sao Bernardo do Campo; RGDE02030, 1 Km depois
da desembocadura do Rio Grande ou Jurubatuba - transposicdo da SABESP,
em Ribeirdo Pires; e RGDE02200, no Clube Prainha Tahiti Camping Nautica, na
altura do Km 42 da rodovia SP-31, também em Ribeirdo Pires), o reservatorio

Rio Grande tem apresentado indices satisfatorios para o IQA nos ultimos anos.

Em 2020, a qualidade da agua nesse reservatorio, manteve-se na
categoria Boa na Transposi¢ao e na Prainha Tahiti, embora o primeiro tenha tido
uma reducdo na média anual do IQA, ficando abaixo da média histérica. No
ponto RGDEO02900, houve melhora da qualidade da agua, que passou da
categoria Boa para Otima (Figura 41).

Figura 41 - Perfil do IQA no reservatorio rio Grande em 2020 e nos ultimos cinco
anos.
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Fonte: CETESB, 2021
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Para o IAP, a qualidade no ponto localizado na transposicédo foi
classificada como “Péssima” durante todas as campanhas realizadas em 2020,
mantendo também como “Péssima” a média anual apresentada desde 2019.
Como apresentado na Figura 26, a PFTHM foi a variavel que mais influenciou a
classificacéo do IAP no Estado, justificando assim, a queda com relacdo a média
dos ultimos anos. Ja para o ponto da captacéo, o IAP de 2020 foi superior aos

apresentados desde 2015 (Figura 42).

Figura 42 - Perfil do IAP no reservatério rio Grande em 2020 e nos ultimos cinco
anos.
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Fonte: CETESB, 2021

Na Figura 43 séo apresentados alguns parametros que foram medidos no

reservatorio.
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Figura 43 - Evolucdo dos parametros medidos pela Estacdo Automatica Rio
Grande de janeiro a dezembro de 2020.
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Fonte: CETESB, 2021

A Estacdo Automatica Rio Grande localiza-se no compartimento Rio
Grande do reservatorio Billings e determina a qualidade das aguas captadas pela
SABESP para a ETA Rio Grande. O Oxigénio Dissolvido e o pH atenderam o
padrao de qualidade estabelecido na Resolugado CONAMA n° 357/2005 para
corpos d'agua Classe 2 em 97% e 91% do tempo, respectivamente. Valores
muito altos de Oxigénio Dissolvido, que extrapolam a saturacéo, sao indicativos
do fenbmeno de eutrofizacdo do corpo d’agua, que causa crescimento
desordenado (bloom) de algas. O pH acompanha a tendéncia de aumento do
Oxigénio Dissolvido, ultrapassando, em alguns momentos, o limite maximo
previsto na legislacdo. A reverséao das aguas do reservatorio rio Pequeno para o

reservatorio rio Grande ocorreu com maior intensidade nos meses de agosto e
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setembro. A Condutividade Elétrica manteve-se inferior a 100 uyS/cm ao longo

de todo o ano.

4.4.4.4. Sistema Alto Tieté

No Relatério de Qualidade das Aguas Interiores da CETESB, foram
apresentados os resultados de IQA e IAP para 0s pontos nos reservatorios
Jundiai e Taiacupeba, onde é feita a aducao para a ETA do Sistema Produtor
Alto Tieté (SPAT).

Para o IQA, tanto o ponto JNDI 00500, localizado no Reservatério do rio
Jundiai, quanto o ponto PEBA00900, localizado na captacdo da SABESP de
Taiagupeba, apresentaram qualidade “Otima” em 2020 e préximo da média dos

altimos anos (Figura 44).

Figura 44 - Perfil do IQA no Sistema Alto Tieté e rios afluentes em 2020 e nos
altimos cinco anos.
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Fonte: CETESB, 2021
Para o IAP (Figura 45), em 2020 o ponto no Reservatorio Taiagupeba
apresentou uma piora devido ao Numero de Células de Cianobactérias e foi
classificado como “Regular”. Ao analisar os resultados dos ultimos anos,
observa-se uma significativa melhora com relacdo ao IAP de 2015,
possivelmente relacionado também com as reducdes nos valores de PFTHM no

local.
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Figura 45 - Média Anual do IAP no Reserv. Taiagcupeba no periodo de 2015 a
2020.
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Fonte: CETESB, 2021

Na Figura 46 séo apresentados alguns parametros que foram medidos

no reservatorio.
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Figura 46 - Evolugao dos pardmetros medidos na Estacdo Automatica
Taiagcupeba de janeiro a dezembro de 2020.
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Fonte: CETESB, 2021

A Estacdo Automatica Taiacupeba monitora a qualidade das aguas do
reservatério Taiacupeba, integrante do Sistema Produtor Alto Tieté — SPAT,

onde a SABESP captou uma vazao média de 13,6 m3/s em 2020.

As aguas do reservatorio apresentam valores baixos de Condutividade,
indicativo de aguas pouco impactadas por cargas poluidoras, com Oxigénio
Dissolvido atendendo ao padrao de qualidade para corpos d’agua Classe 1 em
92% do tempo. Além das aguas provenientes do SPAT, o reservatorio
Taiacupeba pode receber aguas revertidas do reservatério Billings — Rio Grande,

0 que nao ocorreu no ano de 2020, mesmo com expressiva reducéo no volume
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do reservatério ao longo do ano. A Turbidez apresentou maior variabilidade a
partir de maio, mas registrou valores em desacordo com o padrdo de qualidade

em apenas 1% do tempo.

A Figura 47 apresenta a localizagdo dos pontos monitorados nos
reservatorios da UGRHI 06.
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Figura 47 - Localizagdo dos pontos analisados nos reservatorios.
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4.4. Qualidade das aguas subterraneas e seu monitoramento em 2020

Em 2020, o monitoramento de qualidade das aguas subterraneas também
foi comprometido por conta da pandemia de COVID-19. De acordo com o Boletim
2020 de Qualidade das Aguas Subterraneas no Estado de S&o Paulo, elaborado
pela CETESB, nao foi possivel atender ao planejamento anual que previa duas
campanhas de amostragem de agua em todos os 316 pontos monitorados no
Estado.

Para a UGRHI-06, dos 29 pontos programados, foram monitorados
apenas 19 pontos, correspondendo assim, a 65,5% do planejamento. Além
disso, foram coletadas 19 amostras, o que corresponde a 32,8% das coletas que
deveriam ser realizadas. Devido a esses fatores, a CETESB pontua que a
sazonalidade (principalmente no que diz respeito a pluviometria) e a
representatividade espacial dos pontos monitorados (quanto aos sistemas
aquiferos e UGRHIs), ndo foram registradas adequadamente no monitoramento
de 2020.

Devido as dificuldades encontradas, o célculo do Indicador de
Potabilidade das Aguas Subterraneas (IPAS) por UGRHI n&o foi realizado pois
a comparacdo com a série histérica ficaria comprometida em razao da
representatividade espacial e temporal dos dados de 2020. Por esse motivo, 0
quadro que apresentava a evolucao do IPAS na UGRHI-06 nos ultimos 5 anos

nao foi elaborado para esse Relatério de Situacao.

Entre os 4 pontos em desconformidade com a Portaria de Consolidagao
n® 05, trés foram identificados no aquifero cristalino Pré-Cambriano e um no

aquifero Sedimentar Sdo Paulo (Quadro 16 e Figura 48).
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Quadro 16 - Rede de Monitoramento de Qualidade das Aguas Subterraneas na
UGRHI 06: resultados ndao conformes aos padrfes nacionais de potabilidade -
2020

Sao Paulo SP00370P Sao Paulo Aluminio Total

Ferro Total pg L - 1356
Manganés Total pg L 100 - 176

Sao Paulo PC00349P Pré-Cambriano

1 VMP: Valor Maximo Permitido
Fonte: adaptado de CETESB, 2021
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Figura 48 - Resultados ndo conformes aos padrdes nacionais de potabilidade na UGRHI 06 — 2020.
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5. AVALIAGAO DA GESTAO DO CBH-AT
A N° de Frequéncia média de participacao N° de Deliberac6es
no " i
Reunides nas reunides (%) * aprovadas
2020 5 57% 25

Principais realiza¢c6es no periodo

1. Aprovacéo do Plano de Aplicacdo de Recursos da Cobranca pelo Uso da Agua;

2. Aprovacao de Informacdes Técnicas sobre a compatibilidade dos Planos Diretores Municipais e Leis Especificas de APRMs de Embu-Guacu
com a APRM - Guarapiranga, Sdo Paulo com a APRM — Billings e Alto Juquery e Suzano com a APRM — Alto Tieté Cabeceiras.

3. Aprovacao de Pareceres Técnicos com relagdo ao impacto nos recursos hidricos de EIA/RIMAs e Compensacdes Ambientais dos
empreendimentos: EIA/RIMA Plano Urbanistico Fazenda Itahyé, EIA/RIMA Licenciamento ambiental Votorantim Cimentos; EIA/RIMA sobre a
Unidade de Recuperacgédo Energética de Maua e Compensacao Ambiental Condominio Américo Barbosa;

4. Aprovacao do Relatério de Situacdo da UGRHI-6 2020, ano base 2019;

5. Aprovacao das Notas Técnicas sobre o PDPA: Guaié e Cabugu e Tanque Grande;

6. Aprovacéo da Revisdo do Plano de Ac¢bes e Programa de Investimentos — PAPI 2020-2023;

7. Aprovacao dos critérios para andlise e hierarquizagédo de empreendimentos para indicacdo ao FEHIDRO em 2020;
8.

Indicacdo de 41 empreendimentos ao recurso do FEHIDRO (2 de entidades da Sociedade Civil, 15 de Municipios e 24 do Estado), totalizando
um valor de R$ 147.835.424,58 sendo R$ 135.739.463,40 oriundos da cobranca pelo uso dos recursos hidricos e R$ 12.095.961,18 da
compensagcao financeira.

9. Aprovacao da alteracdo do item 3.4 do Anexo da Deliberagdo CBH-AT 07-2013, que trata do quérum das reunides das Camaras Técnicas;
10.Aprovacéo do Processo Eleitoral da Sociedade Civil (2021-2023);
11.Aprovacéo da Regulamentacéo de reunides e eventos ndo presenciais do CBH-AT e suas instancias;

12.Aprovacéo de procedimento para analise sobre a compatibilidade de planos diretores as leis especificas.

* nimero médio de membros presentes por reunidao / nimero de integrantes do CBH
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Camaras Técnicas 2020

N° de
Reunides *

Principais discussbes
e encaminhamentos

Céamara Técnica de Educacéo
Ambiental (CTEA)

10

Elaboragédo do empreendimento "Programa de Educag¢do Ambiental da Bacia do Alto Tieté",
indicado pelo CBH-AT para financiamento do FEHIDRO 2020, cujo tomador foi a FABHAT.
Inicio da elaboracg&o e planejamento do Plano de Comunicacéo da BAT.

Camara Técnica de Monitoramento
Hidrolégico (CTMH)

Estruturacdo dos procedimentos e divulgacéo dos boletins de monitoramento hidrolégico,
elaborados pela CT; discussfes sobre as acfes da Vertente do Tieté e participacdo da CT,;
criacdo do GT-Jurubatuba, para discutir sobre a ARC e revisédo da Deliberacdo CBH-AT n°

01/2011; criacdo do GT-Eventos Extremos e organizacdo do webinar realizado pelo CBH-AT
"Crise climética e seus efeitos sobre a bacia do Alto Tieté".

Camara Técnica de Gestao de
Investimentos (CTGI)

Elaboracgdo e discusséo sobre a Deliberagéo de critérios para andlise e hierarquizacdo de
empreendimentos para indicacdo ao FEHIDRO em 2020; discusséo sobre propostas de
revisdo do MPO.

Cémara Técnica de Planejamento e
Articulagéo (CTPA)

Definicdo de procedimento para analise de compatibilizagdes municipais com leis especificas
de APRMs; discussdo com relacdo a algumas compatibilizacdes; elaboragcéo de pareceres
técnicos quanto ao impacto nos recursos hidricos de EIA/RIMAs e compensagdes ambientais.

Conjunta das CTs

23

Analise das propostas de empreendimentos para financiamento do FEHIDRO 2020; Relatério
de Situacéo, ano base 2019; revisdo do PAPI 2020-2023.

* Além das reuniGes acima elencadas, ocorreram 3 reunides do GT Mananciais e 3 do GT Consultas Ambientais, no ambinto da CTPA; e 1 do GT Eventos Extremos e 6 do GT Jurubatuba, no dmbito da

CTMH.
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6. ORIENTACOES PARA A GESTAO

Nesse capitulo, serdo apresentadas as principais orientacdes para gestao
levando em consideracéo as analises dos indicadores de disponibilidade, demanda e
balanco hidrico; saneamento; qualidade das aguas superficiais e subterraneas.

6.1 Disponibilidade, Demanda e Balanc¢o Hidrico

Conforme informado na analise dos indicadores de balanco hidrico, atualmente,
os dados de demanda considerados pela CRHI sdo baseados nas vazdes outorgadas
das captacdes inseridas na BHAT e apenas duas transposicdes de todas as existentes
na bacia. Desta forma, sugere-se que para os proximos relatorios, a FABHAT,
juntamente com a CRHI, SABESP e DAEE, analise a melhor forma de apresentar os
dados de demanda e balanco hidrico.

Os dados de demanda também devem ser verificados, uma vez que as vazdes
informadas pela CRHI ndo condizem com as informacdes divulgadas pela SABESP.
Essa inconsisténcia nos dados também pode ser verificada durante as séries
histéricas analisadas, onde o volume outorgado para pocos aumenta
significativamente de um ano para o outro sem justificativa aparentemente. Essa
situacdo sinaliza a necessidade do refinamento do banco de dados de outorga para

melhoria da gestéo qualitativa.

6.2 Saneamento
6.2.1. Abastecimento de agua

Apesar de o atendimento urbano de agua estar préximo da universalizacéo,
alguns municipios da bacia ainda demandam por investimentos no setor. Conforme
apresentado nos relatérios dos ultimos anos, 0s municipios com abastecimento
urbano de agua deficitario sédo Biritiba-Mirim e Mairipora.

Quando se trata de abastecimento de 4gua, as perdas na distribuicdo sdo a
maior prioridade para o Alto Tieté. E possivel concluir que a regido como um todo
demanda por investimentos, com destaque para 0s municipios com maiores indices:

Carapicuiba, Embu-Guacu, Francisco Morato, Guarulhos, Itapecerica da Serra,
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Itapevi, Jandira, Maua, Mogi das Cruzes, Pirapora do Bom Jesus, Santana de

Parnaiba e Santo André.

6.2.2. Esgotamento Sanitario

Com relagdo aos indicadores de esgotamento sanitario, houve um aumento de
1,3% no indice de tratamento de esgoto. Considerando que a meta do CBH-AT para
o quadriénio 2020-2023 é de aumentar 7,7% o indice, € necessario manter o PDC 3

como prioritario, em especial, nas areas de mananciais.

O saneamento em &reas rurais também é uma grande preocupacao e o tema
tem sido abordado pelas Camaras Técnicas do CBH-AT. Em 2021, foi criado um
Grupo de Trabalho “Saneamento Rural”, no ambito da Céamara Técnica de
Planejamento e Articulacdo (CTPA), para discussdo da tematica e proposicao de
solugdes para o equacionamento dos entraves relacionados ao licenciamento das
tecnologias de tratamento nas Areas de Protecdo e Recuperacdo de Mananciais
(APRMS).

6.2.3. Residuos Sélidos

Com relacao aos residuos solidos, a bacia apresentou indicadores satisfatorios,
com excecdo da coleta seletiva. Porém, é importante ressaltar que a regido
compromete mais a vida Util de seus aterros a cada ano devido a geracao e destinacao
crescente de residuos que ndo deveriam ir para l&. Com o0 encerramento dos aterros
existentes, a bacia demandara por novas areas e isso requer vazios territoriais de
grandes extens0es, escassos atualmente - dentro de um perimetro relativamente
préximo do centro urbano - onde os residuos sdo efetivamente gerados. Por esse
motivo, 0s servi¢os de coleta seletiva devem ser ampliados nos municipios, garantindo
assim, que uma parcela menor de residuos seja destinada aos aterros sanitarios.
Além disso, o municipio de Embu das Artes vem apresentando um IQR inadequado
h& anos, caracterizando-se assim, como 0 municipio mais critico com relacdo a esse

parametro.

6.2.4. Drenagem de aguas pluviais

Para a avaliacdo da drenagem, a demanda pela utilizacdo de outros

indicadores mais representativos para os reais problemas da bacia permanece. Com
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relacdo a macrodrenagem, por exemplo, a avaliacdo da parcela de domicilios em
situacdo de inundacdo ndo é tao representativa quanto a analise da mancha de
inundacdo ou o tempo médio dos automoveis parados nas vias, por exemplo. I1sso
ocorre pois, como j& mencionado, 0s eventos de inundacdo prejudicam
majoritariamente a malha viaria da RMSP e ndo os domicilios da regido.

A partir do Grupo de Trabalho Eventos Extremos, entre outras atividades, sera
debatida a avaliagdo dos indicadores existentes e a proposicdo de outros mais
representativos para a BHAT. Vale ressaltar que os indicadores minimos
estabelecidos no Quadro Sintese serdo mantidos, tendo apenas uma

complementacao para o melhor monitoramento da real situacdo da bacia.

6.3 Qualidade das Aguas Superficiais e subterraneas

Para as aguas superficiais, a andlise do atendimento aos padrdes de qualidade
dos parametros de OD, DBOg,20) € FOsforo Total sera retomada para os proximos
anos.

Com relacéo as aguas subterraneas, o CBH-AT efetivou importante iniciativa
para a gestdo dos recursos hidricos e que culminou com a criagdo da Camara Técnica
de Aguas Subterraneas (CTAS). Essa instancia técnica foi estabelecida por meio da
Deliberacdo CBH-AT n° 115 de 10 de fevereiro de 2021 e teve o inicio de suas

atividades em 07 de junho deste ano.

A instalacdo da CTAS possibilitard a ampliacdo da insercdo do tema aguas
subterraneas e fortalecimento da gestéo integrada dos recursos hidricos na Bacia do
Alto Tieté (BAT), norteando as discussodes relacionadas a qualidade e quantidade,
bem como do uso sustentavel e protecéo dos aquiferos. Para os proximos Relatérios
de Situacéo, inclusive, ja consta no plano de trabalho as contribuicbes dessa Camara

Técnica.

Dentre as atribuicbes da CTAS, destaca-se a indicacdo ao CBH-AT de acbes a
serem incluidas no Plano de Bacia Hidrogréafica do Alto Tieté (PBHAT), sobretudo no
que se refere a: i) investimentos necessarios para a elaboragédo de estudos técnicos
e cientificos; ii) criacdo e incremento do acervo de dados em Sistemas de
Informacdes, bem como para o monitoramento da qualidade e quantidade das aguas

subterréneas; iii) acompanhamento e subsidio para elaboracdo das revisbes do
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PBHAT e dos Relatérios Anuais de Situacdo dos Recursos Hidricos, em relacéo as

aguas subterraneas; entre outros.

Em seu Plano de Trabalho, a CTAS propde a realizacdo de eventos técnicos
para discussao acerca dos aquiferos na UGRHI 06 e dos desafios e acfes a serem
implementados para 0s avancos na gestdo integrada dos recursos hidricos e
buscando implementar estratégias para a melhoria da resiliéncia das cidades. Dessa
forma, algumas palestras foram realizadas no 2° semestre de 2021, com o intuito de
mostrar o cenario atual sobre a importancia dos aquiferos para a BAT, inclusive
citando os grandes desafios que enfrentado pela sociedade frente aos cenarios da

crise hidrica que ocorreram na ultima década.

Ademais, a CTAS efetuard& um levantamento e andlise dos estudos
hidrogeoldgicos prévios no ambito da UGRHI 06, ou naqueles em que a mesma foi
incluida, considerando os aspectos de qualidade e quantidade. Dentre os trabalhos
efetuados na éarea, citam-se: i) “Mapeamento de areas com potenciais riscos de
contaminacdo das aguas subterraneas na UGRHI 06 e suas regides de recarga’; ii)
“‘Delimitacdo de areas de restricdo e controle da captagdo e uso das aguas
subterr@neas da Bacia Hidrografica do rio Baquirivu-Guagu”; iii) “Delimitacao de areas
de restricdo e controle na area de Jurubatuba”; iv) "Estudos para identificacdo da
disponibilidade hidrica subterranea para uso no setor hortifrutigranjeiro na APRM —
ATC"; v) Relatérios de qualidade das aguas subterraneas emitidos periodicamente
pela CETESB; vi) Plano da Bacia Hidrografica do Alto Tieté; vii) dissertacoes, teses e
artigos publicados na academia; vii) Relatorio Zero de Situacdo dos Recursos

Hidricos - Revisao I.

Como resultado das atividades supracitadas, a CTAS elaborara documentos
técnicos, bem como estabelecera recomendacdes para o aprimoramento da gestéo
integrada das aguas subterraneas e aguas superficiais, conforme preconizado pela

Politica de Recursos Hidricos do Estado de Sao Paulo.
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7. ANALISE DAS ACOES “PLANEJADAS X EXECUTADAS” DO PA/PI 2020-2021 PARA O ANO DE 2020

d -
e::cue;é Prioridade Recursos Recursos Recursos Recursos esvect | Observagdes sobre
bPDC M AcS o fisica Observagoes sobre = Executor | Eyacutor | financeiros financeiros financeiros financeiros Gt f::f 30 fi .
su eta ¢ao dameta | axacucdo fisica da meta ::I?;uz:: (fe:rﬁz:;) daAgdo | Planejados - aplicados - planejados - | planejados - onte | s S VREEIE]
e 188/16 2020 2020 2021 TOTAL fontes da meta
2020 =2
Aprimoramento de sala de 2020-AT_COB-118: Quase a totalidade
Realizar ao menos sitFLa do para recebimento MODERNIZACAO DA do previsto para a
1.1- Bases e oL e 89 MEnos :rm:Zenamento e SALA DE SITUACAOSSSP | | A acio em 2020 foi
Sistemas de P 1% | ESIBH DO DAEE NA BAT. . - 2.000.000 | 1.696.000 0 2.000.000 | CFURH aplicado, porém,
N nas salas de acompanhamento dos . L e2 definir | definir o
Informagdo situacio dados de monitoramento e Empreendimento iniciou utilizou-se o recurso
¢ fiscalizacio da BAT a sua execug¢do em da cobranga pelo uso
¢ 27/10/2021. do recurso hidrico.
Realizar o Mapeamento cartografico O empreendimento Quase a totalidade
t ist atico da bacia d .. .
domeisoparas
1.2 - Apoio ao N pelo CBH-AT nesta agdo, | PDC1 acdo em 2020 foi
. aBATedeusoe ocupagdo do solo das 0% L Estado IGC 8.000.000 | 7.748.780 | 5.000.000 | 13.000.000 | CFURH .
planejamento ocupaco do solo Areas de Protecio e tem como prazo iniciar e2 aplicado com
o Fr’]ogml,nimo . Rocuperacho ZOS até 12/04/2022 e estd recurso da CFURH,
APRMs Mananciais em processo licitatdrio. conforme o PAPI.
Estabelecimento e
Desenvolver monitoramento de
N&o foi indicado N&o foi indicado
1.2 - Apoi indicad d indicad ded . PDC1 A A .
.p0|o a0 indicadores de n .|ca ores ce drenagem, 0% empreendimento nesta . - 700.000 0 0 700.000 | CFURH empreendimento
planejamento drenagem em ao incorporando-os nos ac30 em 2020 e2 definir | definir nesta ac3o em 2020
menos 4 sub-bacias | Relatérios de Situagdo da § ’ ¢ ’
BAT
Indicado o mapeamento
Identificar as areas Mapeamento de 4reas dos mananciais dos
prioritarias para P L municipios da regido
1.2 - Apoio ao investimentos em com perr:(:;ltgzs;iat:iaentais Sudoeste da RMSP, PDC 1 A A COb;a”
A recuperacio da pensac 1% através do t * | 3.000.000 | 1.129.000 0 3.000.000 | ¢
planejamento . e enriquecimento florestal . e2 definir | definir Estadu
qualidade , . empreendimento 2020-
. em areas de mananciais e o al
ambiental em pelo APPs AT_COB-125, que iniciou
menos 01 sub-bacia a sua execugdo em
26/10/2021.
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% de

Prioridade

execucs Recursos Recursos Recursos Recursos Especi Observagﬁes sobre
bPDC M AcS o fisica Observagoes sobre = Executor | pyacutor | financeiros financeiros financeiros financeiros - f::f 30 fi .
su eta ¢ao daernmeta execuc3o fisica da meta :;7;_”2;: ::gr:z:;) daAgdo | Planejados - aplicados - planejados - | planejados - S e execuzao mtancelra
2020 188/16 2020 2020 2021 TOTAL fontes a meta
Elaboragdo ou revisdo de
Ao menos 5 (cinco) Planos Diretores Indicado o Plano Diretor
Planos Municipais | Municipais para manejo de de Mairipord, através do
compatibilizados aguas pluviais (ou inser¢do empreendimento 2020- Munici
1.2 - Apoi diretri dot Pl AT_COB-103 td PDC1 | Munici . Utilizou-
\poloao com diretrizes 0 tema nos Flanos 0% - »que esta UniCt | nios da | 1.000.000 | 412.497 | 1.000.000 | 2.000.000 | CFURH flizou-se o recurso
planejamento metropolitanas de Municipais de em fase de e2 pio BAT da cobranga.
macrodrenagem Saneamento), em complementagdo pelo
estabelecidas no consonancia com as tomador com relagdo ao
PDMAT 3 diretrizes metropolitanas processo de licitagdo.
do PDMAT 3
Realizar ao menos
01 atualizagdo do Apoio e atualizagdo das
Plano Diretor de alternativas propostas no . - - Sem informacgdes.
1.2 - Apoio ao Aproveitamento Plano Diretor de sem informagGes. Nao PDC1 Ndo tivemos retorno
) .p P . 0% | tivemos retorno do DAEE Estado | DAEE 2.500.000 0 2.500.000 | 5.000.000 | Outra
planejamento dos Recursos Aproveitamento dos N e2 do DAEE sobre esta
. . sobre esta agdo. "
Hidricos para a Recursos Hidricos para a acao.
Macrometrdpole Macrometrdpole Paulista
Paulista
O CBH-AT indicou o
Publicar/atualizar - - Plano de Manejo da APA
Elaboragdo e Revisdo dos S
pelo menos 4 . Capivari-Monos,
Planos de Manejo das
(quatro) Planos de Unidades de Conservacdo entretanto, o Cobran
1.2 - Apoio ao Manejo de . . ! empreendimento 2020- | PDC1 A A ca
. . | t las d 0% . - - 1.000.000 0 0 1.000.000
planejamento Unidades de especia mNen € aquelas de ? AT_COB-131 foi e2 definir | definir Estadu
~ Protegdo Integral, e .
Conservagdo de L , cancelado devido a al
~ prioritariamente em areas
Protegdo Integral de mananciais problema de
inseridas na BAT adimpléncia do tomador
em certidGes.
Identificar dreas Identificagdo de areas para
para implantagdo a implantacgo de novas N3do foi indicado Cobran Nao foi indicado
1.2 - Apoi Unidades de C ao, . PDC1 A A .
.p0|o a0 de novas Ucs, em r?| @ es\ N onservegao 0% empreendimento nesta _ - 1.000.000 0 0 1.000.000 sa empreendimento
planejamento visando a conservagdo e - e2 definir | definir Estadu -
pelo menos 01 sub- - acdao em 2020. nesta agcao em 2020.
prote¢do dos recursos al

bacia

hidricos

89




[ N

—

*

~=sEy

O

ALTO .

FABHAT TIETE
% de .
execucd Prioridade Recursos Recursos Recursos Recursos Esvect | Observagdes sobre
bPDC M AcS o fisica Observagoes sobre = Executor | pyacutor | financeiros financeiros financeiros financeiros - f::f 30 fi .
su eta ¢ao dameta | ayecuc3o fisica da meta :;7;_”2;: ::gr:z:;) daAgdo | Planejados - aplicados - planejados - | planejados - OEE | ctres [ICASSUSEOINANCEINS
zzr:o 188/16 2020 2020 2021 TOTAL fontes da meta
Indicado o Plano de
Elaboragdo de Plano de Sinzl;zifaé:azac::isasdit;eas Pouco mais da
Realizar Plano de Sinalizagdo e Identificagdo . metade do previsto
Sinalizacdo e Visual dos Mananciais e municipios do ABC (parte Cobran para a agao foi
1.2 - Apoi e g - da APRM-B, ATC e APM PDC1 A A .
.p0|o a0 Identificagdo Visual, | dos Recursos Hidricos da 10% a 7, € - . 1.000.000 522.032 0 1.000.000 sa aplicado com
planejamento em pelo menos 01 BAT que subsidie a Guaic). O e2 definir | definir Estadu recurso da cobranga
:PM/APRM im Iantaqéo da sinalizaggo empreendimento 2020- al estadual conformgo
P :mbiental ¢ AT_COB-124 iniciou a o
sua execugdo em )
26/10/2021.
O empreendimento
01 Programa de Elaboragdo do Programa de 2020-AT_COB-135 esta Cobran
1.2 - Apoio ao Educagdo Educagdo Ambiental da 0% em fase de processo PDC1 | Socieda | FABHA 1.300.000 | 1.309.572 0 1.300.000 ¢a
planejamento Ambiental Bacia Hidrografica do Alto ? licitatdrio e tem como e2 de civil T R U T Estadu
aprovado Tieté prazo iniciar até al
08/04/2022.
O empreendimento
2020-AT_COB-128 esta
em fase de processo .
e OPI daB
licitatdrio, com prazo de reviuaanzecaessa;;:de
inicio até 16/12/2021. Os P AR,
radares meteoroldgicos dofsistemas de
banda S da RMSP serdo alerta e dos radares
Aprimorar ao Estruturar sistemas substituidos por radares Cobran da RMSP
14- menpos 01 sistema publicos de alerta de o3 | debandaX commelhor | PDC1 | A A | 1.000.000 | 7.334.000 0 1.000.000 | _*° Entretanto, o valor
Monitoramento qualidade e quantidade da ? precisdo, para aumentar e2 definir | definir A U AR Estadu . . ’ ~
de alerta o detalhamento al inserido no PAPI ndo

agua

temporal e espacial das
chuvas, a fim de
aprimorar o
desempenho do sistema
de previsdo de
enchentes e inundagdes
do DAEE.

foi 0 adequado, o
que acarretou na
indicagdo com valor
superior ao
planejado pelo PAPI.
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execuegé Prioridade Recursos Recursos Recursos Recursos Esvect | Observagdes sobre
subPDC Meta Acio o fisica Observagoes sobre exe:jgéo Z"e;‘“;r Executor | financeiros financeiros financeiros financeiros it f::f execucio financeira
¢ dameta | axacuc¢do fisica da meta | delib. crH (se:mzn;) daAgdo | Planejados - aplicados - planejados - planejados - outras z ;
zgf:o 188/16 2020 2020 2021 TOTAL fontes a meta
2020-AT_COB-126:
"AMPLIACAO DA REDE DE
MONITORAMENTO DE
QUALIDADE DA AGUA POR
MEIO DA VIGILANCIA
AMBIENTAL DE SARS-COV-2
E VIRUS ENTERICOS NA
BAT"
Imolantacio 2020-AT_COB-98: Pouco mais da
Implantar, np 540, "APRIMORAMENTO DO metade prevista
. . aprimoramento e SISTEMA DE Cobran 5 g
1.4 aprimorar e ampliar ampliagio de rede de MONITORAMENTO DE PDC 1 A A ca para a agao foi
. arede de dguas . 1% . _ 3.300.000 | 1.760.947 | 1.000.000 | 4.300.000 aplicado com
Monitoramento superficiais egm a0 monitoramento de ? BALNEABILIDADE DAS e2 definir | definir Estadu recurpso da cobranca
mepnos 1 sub-bacia quantidade e qualidade das PRAVAS DOS al estadual conformgo
4guas superficiais da BAT RESERVATORIOS BILLINGS E ’
GUARAPIRANGA" PAPI.
O 12 estd em fase de
processo licitatério e
deve iniciar até
15/01/2022. 0 22ja
ocorreu a aprovagdo do
AT para a liberagdo da
primeira parcela.
Implantagao,
Implantar, . P ¢
. . aprimoramento e . e Cobran S e
14 aprimorar e ampliar ampliacio de rede de Ndo foi indicado PDC 1 A A a N&o foi indicado
L a rede de dguas P .g 0% empreendimento nesta . - 2.700.000 0 0 2.700.000 ¢ empreendimento
Monitoramento R monitoramento de ~ e2 definir | definir Estadu -
subterraneas em ao . . agao em 2020. nesta agao em 2020.
. quantidade e qualidade de al
menos 1 sub-bacia | | N
aguas subterraneas da BAT
Operacionalizar o Implantagso,
sistema quali- :
aprimoramento e . e Cobran S
14- quantitativo integrado amzliagéo da rede de N3do foi indicado PDC 1 A A ca Nao foi indicado
N'I it ¢ de monitoramento it toint d 0% empreendimento nesta ) definir | defini 2.000.000 0 0 2.000.000 Estad empreendimento
onitoramento | ¢ 4ouas superficiais | MOM c.)ramen.o |.n egrado acio em 2020, e efinir efinir stadu nesta acio em 2020.
quali-quantitativo das al

em ao menos 1 sub-
bacia

aguas superficiais da BAT
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execuca " Prioridade Recursos Recursos Recursos Recursos Esvect | Observagdes sobre
bPDC M AcS o fisica Observagoes sobre = Executor | pyacutor | financeiros financeiros financeiros financeiros - f::f 30 fi .
su eta ¢ao dameta | ayecuc3o fisica da meta :;7;_”2;: ::gr:z:;) daAgdo | Planejados - aplicados - planejados - | planejados - OEE | ctres [ICASSUSEOINANCEINS
zzr:o 188/16 2020 2020 2021 TOTAL fontes da meta
A CETESB solicitou
recurso FEHIDRO em
razdo da sua Rede
Basica ndo
Foi realizado o contemplar este
Implantar o SMQA, | Implantagdo do Sistema de . monitoramento
. ~ . monitoramento de uma e
com divulgacgdo dos Monitoramento da e . especifico de carga
1.4- resultados dos Qualidade Ambiental das variaveis previstas PDC1 poluidora
o . . 0% no SMQA: o Estado 600.000 0 600.000 1.200.000 Outra R .
Monitoramento | monitoramentos, | (SMQA), conforme previsto . e2 CETESB Por meio do projeto
. - monitoramento da 8
em pelo menos 01 nas Leis Especificas dos ) . AT_COB 28/2017 foi
. . quantidade e qualidade -
manancial Mananciais da BAT , implantado o
da agua. .
monitoramento
quali-quanti de 4
APRMs. (APRM-G;
APRM-B; APRM-AJ;
APRM-ATC)
2020-AT_COB-117:
ESTUDOS PARA
IDENTIFICACAO DA
Elaboracio de estudos DISPONIBILIDADE O valor aplicado na
detafha dos para HIDRICA SUBTERRANEA acdo foi exatamente
15- Elaborar ao menos determina 5?, das COM VISTAS A REDUCAO PDC 1 A A igual ao previsto,
: - 01 estudo de . s ¢ P 20% DA DEMANDA . - 1.500.000 | 1.500.000 0 1.500.000 | CFURH porém, utilizou-se
Disponibilidade Sy disponibilidades hidricas e2 definir | definir
balango hidrico subterraneas para reducio SUPERFICIAL como fonte de
o demandapsu erﬁci; HORTIFRUTIGRANJEIRA recurso a cobranga
P NA APRM-ATC. estudual.

Empreendimento iniciou
a sua execugdo em
18/05/2021.
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realizadas vistorias
técnicas diariamente em
todas as elevatérias com
duas equipes. Também é
realizado medig0Oes de
vazdes 24h nos efluentes
das ETEs.

O CBH-AT solicitara os
dados desse
monitoramento para as

concessionarias.

% de .
execucs b " b P"°(’":ade .Recurs'os 'Recurs.os .Recurs'os .Recurs'os Els:,;e;. Observacdes sobre
bPDC Met AcS o fisica Observagoes sobre e Executor financeiros financeiros financeiros financeiros Fonte odi 3o/fi A
S Sl cap dameta | axecugdo fisica da meta | geiib. ERH daAgdo | Planejados - aplicados - planejados - planejados - outras GEANEDULEREITE
o 188/16 2020 2021 TOTAL fontes da meta
A Sabesp informou que
as EEE instaladas na
Regido Metropolitana de
Sdo Paulo sdo vistoriadas
diariamente e, em caso
de detecgdo de
anormalidades no
sistema, a equipe de
manutengdo é acionada.
Com relagdo ao volume
de chegada de esgoto
nas ETEs, esse dado é
Acompanhamento Acompanhamento da !
N N acompanhado
mensal dos dados operagdo das EstacGes .
~ ‘. continuamente pela
de operagdo do Elevatorias de Esgoto (EEE), equipe operacional 0O acompanhamento
1.7 - Fontes de sistema de do volume de chegada nas R . ’ PDC1 A é feito, porém, os
- . & 50% através da leitura do - 100.000 0 100.000 Outra ! p~ !
poluicao esgotamento Estacdes de Tratamento de . - e2 definir custos nao foram
o medidor de vazdo on- -
sanitario em ao Esgoto (ETE) e L informados.
. line instalado nas ETEs.
menos 01 monitoramento dos .
S SEMAE informou
municipio efluentes das ETEs . =
também que sdo
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% de

execucd " Prio:‘idade Recursos Recursos Recursos Recursos Esvect | Observagdes sobre
subPDC Meta Agio o fisica Obseﬂrvaf;t.)es sobre execjgéo Z":Z‘;‘E‘: Execu'ior finan.ceiros fina.nceiros finan.ceiros finan.ceiros it f;‘f execugdo financeira
da meta execugdo fisica da meta | gelib. CRH | (segmento) da Agao Planejados - aplicados - planejados - planejados - outras
zzf:o 188/16 2020 2020 2021 TOTAL fontes da meta
Incentivo ao
cadastro/outorga para
Atualizar e usuérios.de recursos o Cobran o
regularizar 95% do hidricos ndo Ndo foi indicado PDC 1 A A ca N&o foi indicado
2.2 - Outorga cadastro de cadastrados/outorgados, 0% empreendimento nesta 02 definir | definir 1.500.000 0 1.500.000 | 3.000.000 Estadu empreendimento
Usudrios regularizagdo dos usudrios acdo em 2020. al nesta agdo em 2020.
e manutencgao de banco de
dados atualizado e
completo
Estruturacgdo da fiscalizagdo
Realizar ao menos e de instrumentos para
01 estruturagao da coibir a implantagao de o - ~ R
fiscalizagdo de pocos irregulares, Ndo fo! indicado PDC1 Ndo foi mf:llcado
2.2 - Outorga . ) 0% empreendimento nesta Estado | DAEE 1.500.000 0 0 1.500.000 | CFURH empreendimento
pogos irregulares e | sobretudo nas areas com - e2 -
regularizacdo de elevados indices de agao em 2020. nesta agdo em 2020.
outorgas exploragdo das aguas
subterraneas
Articulagdo para a
Utilizar ao menos utilizagdo dos distritos de Sem informacdes. Ndo Sem informagdes.
2.5 - Gestdo 01 distrito de drenagem definidos no . ' PDC1 A A Ndo tivemos retorno
integrada drenagem unidade PDMA? 3 como unidade tivemos retorno dNO DAEE e2 definir | definir 200.000 0 0 200.000 Outra do DAEE sobre esta
territorial territorial para a gestdo da sobre esta acdo. agao.
drenagem urbana
Os empreendimentos
Melhoria nos 2020-AT-809, 2020-
indices de Elaboragdo de projetos ii—gggjgg’ ;858:
esgotamento (basicos e/ou executivos) e AT_COB-94 e, 2020- Cobran
3.1 - Sist. sanitario da BAT execugdo de obras para ! - Priorita A A ca
esgotamento (indice de coleta | implantagdo de sistemas de 0% AT—.CQB_lll ndo foram rio definir | definir 22.000.000 | 24.715.122 | 3.000.000 | 31.000.000 Estadu
para 86,3% e coleta, transporte e iniciados e possuem al

tratamento para
58,8%)

tratamento de esgotos

previsdo de liberagdo da
primeira parcela entre o
final do ano de 2021 e
inicio de 2022.
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% de .
execucd " Prioridade Recursos Recursos Recursos Recursos Esvect | Observagdes sobre
bPDC Met AcS o fisica Observagoes sobre . e:e . Z"““‘_"' Executor | financeiros financeiros financeiros financeiros - f::f 30 fi .
su eta ¢ao dameta | ayecuc3o fisica da meta d:lib.quH (s:gr:z:;) daAgdo | Planejados - aplicados - planejados - | planejados - OEE | ctres [ICASSUSEOINANCEINS
zzr:o 188/16 2020 2020 2021 TOTAL fontes da meta
A meta no quadriénio é
. aumentar 7,7% no indice Valor investido pela
Melhoria nos
. - . de tratamento de SABESP nos
indices de Elaboragdo de projetos . .
. . esgoto. Sendo, o ponto municipios da bacia
esgotamento (bdsicos e/ou executivos) e inicial o ano de 2019 do Alto Tieté: RS 892
3.1 - Sist. sanitdrio da BAT execugdo de obras para . ! Priorita A A 150.000.00 | 895.291.44 | 150.000.00 | 300.000.00 - )
- . N . 17% | onde a BAT tinha 51,1%. . _ - Outra milhdes. Valor
esgotamento (indice de coleta | implantagdo de sistemas de P . rio definir | definir 0 8 0 0 . .
ara 86.3% e coleta, transporte Em 2020, o indice foi investido pelo
P ! ! para 52,4%, tendo um SEMAE de Mogi das
tratamento para tratamento de esgotos o
58,8%) aumento de 1,3%, Cruzes: RS
! representando 16,88% 3.291.448.
da meta do quadriénio.
Elaboragdo de projetos
Implementar (basicos e/ou executivos)
sistema de ou execucdo de obras de
N i Cobran . e
3.1-Sist esgotamento esgotamento sanitdrio N&o foi indicado Priorita A A a N&o foi indicado
) ’ sanitario em ao vinculados a promogao da 0% empreendimento nesta . _ _ 8.000.000 0 3.000.000 | 11.000.000 ¢ empreendimento
esgotamento . . - rio definir | definir Estadu -
menos 01 area de urbanizagdo de acdo em 2020. al nesta agdo em 2020.
assentamento assentamentos precarios
precdrio de interesse social em
areas de manancial
Aprimorar os .
- Aumento da capacidade de P Cobran P
31 - Sist sistemas de Liratamentocdz ecsl otos Nao foi indicado Priorita A A a N&o foi indicado
) ’ tratamento de . . gN ! 0% | empreendimento nesta ) - - 5.000.000 0 0 5.000.000 ¢ empreendimento
esgotamento para a universalizagdo do ~ rio definir | definir Estadu -
esgoto em ao . acao em 2020. nesta acao em 2020.
. servigo al
menos 01 sub-bacia
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% de .
execucd " Prm::ade Execut Recursos Recursos Recursos Recursos Esvect | Observagdes sobre
subPDC Meta Agio o fisica Obseﬂrvaf;t.)es sobre exeetico d":;‘;é‘: Execu'ior finan.ceiros fina.nceiros finan.ceiros finan.ceiros it f;‘f execugdo financeira
da meta execugdo fisica da meta | gelib. CRH | (segmento) da Agao Planejados - aplicados - planejados - planejados - outras
2;;10 188/16 2020 2020 2021 TOTAL fontes da meta
Novas ETEs
implementadas pela
Sabesp:
® Parque das NagGes
o Capacidade Nominal:
14 /s
o Localizagdo: R Araci Valor investido pela
Aprimorar os . Rondon Amarante, s/n — S,A.B!ESP nos .
sisternas de Aumento da capacidade de Perus — Sdo Paulo municipios da bacia
3.1 - Sist. tratamento de esgotos, o Inicio de operacdo: Priorita A A 875.000.00 875.000.00 | 1.750.000. do Alto Tieté: RS 58
tratamento de . o - . - _ 58.000.000 Outra s
esgotamento esgoto em a0 para a universalizagdo do Fevereiro/2020 rio definir | definir 0 0 000 milhdes. Valor
. servigo e ETE Laranjeiras investido pelo
menos 01 sub-bacia . . -
o Capacidade Nominal: SEMAE de Mogi das
80 L/s Cruzes: 0
o Localizagdo: Av.
Emancipador Ivo
Manoel, 278 — Caieiras —
SP
o Inicio de operagdo:
Setembro/2020
Substituicdo das fossas
negras e outros métodos
improprios de
esgotamento sanitdrio
Implantar/substituir | existentes por Unidades de ~ - Cobran - R
3.1 - Sist. 1.800 Uni/dades de Saneamentpo Individual nos Ndo foi indicado Prioritd A A ¢a Ndo foi indicado
, . 0% empreendimento nesta . - - 2.400.000 0 1.000.000 | 3.400.000 empreendimento
esgotamento Saneamento nucleos isolados pouco - rio definir | definir Estadu -
L acao em 2020. nesta acao em 2020.
Individual adensados, conforme al
normas técnicas
pertinentes, com devido
cadastramento dos
usuarios de fossas sépticas
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% de .
execucd " Prioridade Recursos Recursos Recursos Recursos Esvect | Observagdes sobre
bPDC M AcS o fisica Observagoes sobre = Executor | pyacutor | financeiros financeiros financeiros financeiros - f::f 30 fi .
su eta ¢ao dameta | ayecuc3o fisica da meta :;7;_”2;: ::gr:z:;) daAgdo | Planejados - aplicados - planejados - | planejados - R | (AN IO UNEIEETE
zzr:o 188/16 2020 2020 2021 TOTAL fontes da meta
N3o foi ivel
Expansdo da coleta men::jraorlap(t;s(Selc\:/:JE do
95% da populagao domiciliar de residuos . - ¢ . .
3.2 - Sist. de com coleta sélidos, em areas urbanas fisica desta acdo em Priorita A A sem informagGes
" ’ R ! 2020. O CBH-AT ) . . .| 7.680.000 0 7.680.000 | 15.360.000 | Outra sobre a execugdo
residuos alternada (3 vezes com frequéncia didria ou e rio definir | definir . . N
analisara os indicadores financeira da agdo
por semana) alternada, em busca da L.
universalizagdo no proximo ano com
maior detalhamento.
Néo foi possivel
90% da populacio Exp.a.n.séo da co’Ieta m,e.nsurar a exe~cu<;§o . i
3.9 - Sist. de com coleta domiciliar de residuos fisica desta agdo em Priorita A A Sem informacgdes
" ’ sélidos em areas rurais, 2020. O CBH-AT . . _ 3.840.000 0 3.840.000 | 7.680.000 | Outra sobre a execugao
residuos alternada (3 vezes N . rio definir | definir . . =
com frequéncia didria ou analisara os indicadores financeira da agao
por semana) .
alternada no préximo ano com
maior detalhamento.
2020-AT_COB-97:
CAIEIRAS SUSTENTAVEL -
CONSTRUCAO DE
Implantagdo e ampliagdo CENTRAL DE
Viabilizacio de plantag puag RECICLAGEM e 2020-
. de sistemas de coleta
alternativas de seletiva. tratamento AT_COB-95:
tratamento e (triagem Icom ostagem ADEQUACAO E
manejo de residuos | agnsb;r o [I)ogistigca ' AMPLIACAO DA COLETA Cobran N3o foi aplicado
3.2 -Sist. d Slidos domicili Y SELETIVA DO MUNICIPIO | Priorita A A tod
-oist.-de | solidos domiclliares | o o reciclagem) e de | 0% rortay A~ * | 5.000.000 | 3.567.527 | 3.000.000 | 8.000.000 | ° odoorecurso
residuos para redugdo de . Cx o , DE ITAPECERICA DA rio definir | definir Estadu previsto para a agdo
. disposigdo final de residuos ~
impactos nos s L SERRA. Ambos estdo em al em 2020.
L sélidos domiciliares, nos
recursos hidricos ., fase de processo
casos em que ha S
em ao menos 05 . licitatério e possuem
L comprometimento dos e . N
municipios . previsdo de liberagdo da
recursos hidricos S
primeira parcela em
11/12/2021 e
09/03/2022,
respectivamente.
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%de_ Prioridade Recursos Recursos Recursos Recursos Especi 3
execucs ~ speci | Observagoes sobre
bPDC M AcS o fisica Observagoes sobre = Executor | pyacutor | financeiros financeiros financeiros financeiros - f;‘f 30 fi .
su eta ¢ao dameta | ayecuc3o fisica da meta :;7;_”2;: ::gr:z:;) daAgdo | Planejados - aplicados - planejados - | planejados - OEE | ctres [ICASSUSEOINANCEINS
zzf:o 188/16 2020 2020 2021 TOTAL fontes da meta
Elaboragdo de projetos
. (basicos e/ou executivos) e
Recuperagdo ou o o L Cobran o -
35. renaturalizacio de execugao de obras para a N&o foi indicado Priorita A A 3 N&o foi indicado
’ . ¢ recuperagao ou 0% empreendimento nesta . - - 8.300.000 0 1.500.000 | 9.800.000 ¢ empreendimento
Intervengdes ao menos 05 N - rio definir | definir Estadu -
, renaturalizacdo de corpos acdao em 2020. nesta agao em 2020.
corregos da BAT s T al
hidricos, principalmente
em dreas de mananciais
2020-AT_COB-129: ACAO
DE FISCALIZACAO
AMBIENTAL NA APRM-AJ
Estruturacdo e aplicaco de e 2020-AT_COB-134:
Implementar, em uturagdo € aplicac ESTRUTURACAO DOS . .
sistemasintegrados de Valor indicado acima
pelo menos 02 fiscalizagdo do uso do solo GRUPOS DE do previsto para
APRMs, 0 sistema em éreis de mananciais FISCALIZACAO Cobran supor'?e a fiscaFI)izac;éo
4.1 - Protegdo integrado de . . ! o INTEGRADA DA BACIA | Priorita A A ca .
p . . 17.628.597 | 2. . 7. .
de mananciais fiscalizaggo mediante parceriasentre o | 0% ||\ noGRAFICADOALTO | rio | definir | definir | >000-000 | 17:628.597 1 2.000.000 | 7.000.000 | o -y, integrada em todas
. Estado e os municipios, a as areas de
implementados em . TIETE. Ambos em fase de al L .
. conforme as Leis L mananciais da bacia
todas as areas de e . processo licitatorio e o
. Especificas dos Mananciais . do Alto Tieté.
mananciais da BAT " possuem previsdo de
e Resolugbes da SIMA S =
inicio de execu¢do em
23/03/2022 e
29/12/2021,
respectivamente.
Verificar o Cobran
atendimento as Nao foi indicado N&o foi indicado
4.1 - Protegdo Aplicagdo do MQUAL nas . Prioritd A A a .
g. . metas de, pelo plicag Q 0% empreendimento nesta I . ! _ _ 1.500.000 0 0 1.500.000 ¢ empreendimento
de mananciais . APRMs - rio definir | definir Estadu =
menos, 02 Leis acdao em 2020. al nesta agcao em 2020.
Especificas
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e Prioridade q =
execucs ~ e . .Recurs'os 'Recurs.os .Recurs'os .Recurs'os Especi Observat;oes sobre
bPDC M Aci o fisica Observagdes sobre - xecutor | Eyacutor financeiros financeiros financeiros financeiros Gt f;‘f‘? 30 fi .
su eta ¢ao dameta | ayecuc3o fisica da meta :;7;_”2;: ::gr:z:;) daAgdo | Planejados - aplicados - planejados - | planejados - OEE | ctres [ICASSUSEOINANCEINS
zzr:o 188/16 2020 2020 2021 TOTAL fontes da meta
Implantagdo de agGes
Implantar agdes em previstas nos Planos de
ao menos 02 Manejo das Unidades de . - Cobran o -
N&o foi indicado N&o foi indicado
4.1 - Protega Unidades d C a It . Priorita A A .
ro eg.a.o nica e~s © onserva(;’a.o ql\Je resg em 0% empreendimento nesta r|c.>r| @ _ - 1.250.000 0 1.250.000 | 2.500.000 sa empreendimento
de mananciais Conservagdo com em beneficios a qualidade ac30 em 2020 rio definir | definir Estadu nesta ac3o em 2020
foco prioritario em e quantidade das 4guas, ¢ ’ al ¢ ’
protecdo das dguas informando avangos nos
Relatérios de Situagdo
Recuperar ao
02 APP - ~ L Cob ~ A
4.2 - Cobertura vméer;::s om susa: Recomposigdo vegetal em N3o foi indicado Priorits A A ° ;an N3o foi indicado
) . APPs, varzeas e areas de 0% empreendimento nesta . _ _ 5.000.000 0 3.000.000 | 8.000.000 ¢ empreendimento
vegetal fungdes de . - rio definir | definir Estadu -
o mananciais agao em 2020. nesta agao em 2020.
protecao dos al
recursos hidricos
N&o foi indicado
empreendimento nesta
~ o acdo em 2020.
Execucdo de agbes Ngo foi possivel
. estruturais para redugdo de P -

Melhoria de 1% nos perdas no Sistema de mensurar a execugao N3o Cobran N3o foi indicado
>.1-Controle | indicesde perdas | =\ o\ imento Pablico fisicadestaacdoem | o0l A A 1 9.400.000 0 2.000.000 | 11.400.000 | _ $° empreendimento
de perdas dos municipios da . 2020. O CBH-AT ajustara . definir | definir Estadu -

(desde que previstas em L. rio nesta agao em 2020.
BAT Plano de Controle e a meta no préximo ano al
Ih
Reducgdo de Perdas) para mefhor
acompanhamento,
definido um indicador de
perdas para a bacia.
Valor investido pela
Néo foi E)os§iyel mensura~r a SABESP nos

Melhoria de 1% nos Execugdo de ag¢des exezc(;‘zggog'?ca desta acdo Niio municipios da bacia
5.1 - Controle indices de perdas | estruturais para redugdo de znr;eta n;) ri‘;:;qf:;g“::g riorita A A 500.000.00 | 763.173.13 | 500.000.00 | 1.000.000. Outra do Alto Tieté: RS 761
de perdas dos municipios da perdas no Sistema de melhor aczmpanhame:to P o definir | definir 0 6 0 000 milhdes. Valor

BAT Abastecimento Publico definido um indicador del investido pel_o
perdas para a bacia. SEMAE de Mogi das
Cruzes: R$ 2.173.136
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e ~ Prioridade q =
execucs Recursos Recursos Recursos Recursos Especi Observa;oes sobre
bPDC M AcS o fisica Observagoes sobre = Executor | pyacutor | financeiros financeiros financeiros financeiros - f::f 30 fi .
su eta ¢ao dameta | ayecuc3o fisica da meta :;7;_”2;: ::gr:g:;) daAgdo | Planejados - aplicados - planejados - | planejados - OEE | ctres [ICASSUSEOINANCEINS
2;;10 188/16 2020 2020 2021 TOTAL fontes da meta
O incremento de redes Valor investido pela
Melhoria de no de distribui¢do na bacia SABESP nosp
minimo 2% nos Ampliagdo da rede de em 2020 foi de 835 km, N3o municibios da bacia
6.2 - Seguranga indices de abastecimento publico sendo 823km nos s A A 130.000.00 | 167.600.00 | 130.000.00 | 260.000.00 P A
s . . . . priorita . . Outra do Alto Tieté: RS
hidrica atendimento para universalizagdo do municipios operados . definir | definir 0 0 0 0 -
rio 164,6 milhdes. Valor
urbano dos acesso pelas Sabesp e 12km em . .
municipios da BAT Mogi das Cruzes pelo investido pelo
SEMAE. SEMAE: RS 3 milhdes
Ha varias agGes em
andamento para
ampliagdo e melhorias
nos mananciais e
captagbes. Um destaque . .
T Valor investido pela
. de acdo em andamento
Implantagdo de , o ) SABESP nos
Aumentar a alternativas de ¢ a reversdo do rio Nao municipios da bacia
6.2 - Segurancga . . . Itapanhad, que s A A 100.000.00 A
s guranc disponibilidade abastecimento para a BAT . p - . ’qu prioritd _ . .| 50.000.000 | 4.400.000 | 50.000.000 Outra do Alto Tieté: RS 4,4
hidrica s . . disponibilizara para o . definir | definir 0 o a
hidrica em 4% visando atendimento das ) rio milhdes. Valor
Sistema Produtor Alto . .
demandas futuras . , investido pelo
Tieté 400 L/s até SEMAE: 0
dezembro/21 e, na sua ’
conclusdo, prevista para
junho/22, até 2,0 m3/s
de vazdo total
transferida.
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%d L
execuegé " Prm::ade ; Recursos Recursos Recursos Recursos Esvect | Observagdes sobre
subPDC Meta Acio o fisica Observagoes sobre exeetico d"e;";’ Executor financeiros financeiros financeiros financeiros Genta f;‘f‘? execucio financeira
¢ dameta | axacuc¢do fisica da meta | delib. crH (se:mzm) daAgdo | Planejados - aplicados - planejados - planejados - outras <
zzf:o 188/16 2020 2020 2021 TOTAL fontes da meta
17 empreendimentos Tendo em vista que
nesta agdo. 16 ainda ndo ndo houve
Execucio de obras iniciaram e apenas 1 esta apresentagdo ou
. em execu¢ao, com 55% aprovacdo de
para reducdo de Elaboragdo de projetos de execj(;éo fisica.O ’ Cobran em;freenjimentos
7.2 - Mitigacdo ocorréncias de basicos e/ou executivos) e . Priorita A A a .
. & E ( /N ) 1% CBH-AT nao possui . _ . .| 42.400.000 | 70.739.870 | 16.100.000 | 58.500.000 ¢ em diversas outras
de inundagdes eventos extremos execucao de obras - rio definir | definir Estadu "
. . indicadores de drenagem acOes, para que o
de cheia em ao previstas nos PDMATs . al - o
menos 3 sub-bacias representativos para a recurso ndo ficasse
BAT, portanto, a meta parado, o valor foi
precisa ser ajustada nos transferido para esta
proximos anos. agdo.
N3do tivemos retorno do
Execugdo de obras DAEE sobre esta agdo. O
para reducdo de Elaboragdo de projetos CBH-AT ndo possui N30 tivemos retorno
7.2 - Mitigacdo ocorréncias de (basicos e/ou executivos) e indicadores de drenagem | Priorita A A 750.000.00 0 750.000.00 | 1.500.000. Outra do DAEE sobre esta
de inundagdes eventos extremos execucao de obras representativos para a rio definir | definir 0 0 000 acio
de cheia em ao previstas nos PDMATSs BAT, portanto, a meta §a0-
menos 3 sub-bacias precisa ser ajustada nos
préximos anos.
Realizar ao menos N
o Curso de capacitagao da
01 capacitagao para ~
- populagdo rural e de . ~ Cobran S
8.1- operagao e ntcleos isolados para N3do foi indicado Nao A A a Nao foi indicado
Capacitagdo manutengdo das - P - 0% empreendimento nesta | prioritd - - 1.000.000 0 0 1.000.000 ¢ empreendimento
o . operagdo e manutengdo - . definir | definir Estadu -
técnica unidades de das unidades de acdo em 2020. rio al nesta agcdo em 2020.
saneamento Lo
s saneamento individual
individual
Realizar ao menos Curso de capacitacdo da
8.1- 01 capacitagdo da populagdo rural em N3do foi indicado Nao A A N&o foi indicado
Capacitagdo populagdo rural em | técnicas de irrigagdo e boas | 0% empreendimento nesta | prioritd definir | definir 1.000.000 0 0 1.000.000 | CFURH empreendimento
técnica boas praticas praticas agricolas no que se acdo em 2020. rio nesta agcdo em 2020.

agricolas

refere aos recursos hidricos
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%d L
execuegé Prioridade Recursos Recursos Recursos Recursos Esvect | Observagdes sobre
subPDC Meta Acio o fisica Observagoes sobre exe:jgéo Z"e;‘“;r Executor | financeiros financeiros financeiros financeiros it f::f execucio financeira
¢ daemr:ta execugcao fisica da meta | delib. crH (se:mgn;) daAgdo | Planejados - aplicados - planejados - planejados - outras z ;
2020 188/16 2020 2020 2021 TOTAL fontes a meta
Os empreendimentos
2020-AT_COB-121e
Curso de capacitagao para 2020-AT_COB-105 nao
0s municipios da bacia do foram iniciados, mas no
N Alto Tieté na identificagdo caso do primeiro o AT ja
Capacitagdo dos 40 I ¢ P J - Cobran
8.1- municioios da BAT de vulnerabilidades e aprovou o processo de Nao A A a
Capacitacgao P proposi¢dao de medidas de 2% licitagdo, e do segundo, | priorita _ . 1.500.000 | 1.590.180 0 1.500.000 ¢
.. em mudangas . - , 0 . . definir | definir Estadu
técnica L adaptagdo para prevengao estd em analise. Além rio
climaticas . al
dos efeitos das mudangas desses, o
climaticas sobre os empreendimento 2020-
recursos hidricos AT_COB-96 esta em
execugdo e foi iniciado
em 12/11/2021.
Realizar ao menos
01 capacitagdo Curso de capacitacdo em ~ - = Cobran - R
8.1- sF:)bre ¢ boas réticaspa n’cglas ara Nao foi indicado Nao A A a Nao foi indicado
Capacitagado .. E & . E 0% empreendimento nesta | priorita _ _ 1.000.000 0 0 1.000.000 ¢ empreendimento
L. contaminagao e reducdo da contaminagdo e - . definir | definir Estadu -
técnica ~ ~ . agao em 2020. rio nesta agao em 2020.
geragdo de cargas geragdo de cargas difusas al
difusas
Total | 2.622.170.000 | 2.030.118.709
Total CFURH | 15.700.000 11.357.277
136.550.000 | 130.296.847

Total Cobranga

Total setorial

2.469.920.000

1.888.464.584
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